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UvoD

Zastita od poZara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Istu provode, osim fizi¢kih i
pravnih osoba, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne
zastite kao i jedinice lokalne te podruéne (regionalne) samouprave. Svaka fizi¢ka i pravna
osoba, tijelo drZavne vlasti te jedinica lokalne i podruéne (regionalne) samouprave duzni su
djelovati na nacin kojim ne mogu izazvati pozar.

Sukladno ¢lanku 13. stavak 1. i 7. Zakona o zastiti od pozara (,Narodne novine“, broj 92/10)
(u daljnjem tekstu: Zakon), na zahtjev Grada Mursko Srediéce, a u svrhu provodenja mjera
zastite od poZara i tehnoloskih eksplozija, koje su propisane Zakonom, propisima donesenim
na temelju Zakona, priznatim pravilima tehnitke prakse, planovima zastite od pozara i drugim
odlukama tijela drzavne uprave, lokalne samouprave i uprave, te opéim aktima pravnih osoba,

provedeno je uskladivanje Procjene ugroZenosti od poZara i tehnologke eksplozije Grada
Mursko Sredisce.

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije obavljena je s ciljem struéne analize,
utvrdivanja postojece opasnosti i predvidanja odgovarajuée mjere zaitite od pozZara i
tehnoloskih eksplozija kako bi se izbjeglo ugroZavanje ivota i zdravlja ljudi, kao i uni$tavanje
gradevina i njihovih sadrzaja.

Temeljem ¢lanka 13. stavka 1. Zakona, Grad Mursko Sredié¢e donosi Plan zastite od poZara za
svoje podrucje na temelju Procjene ugroZenosti od poZara i tehnologke eksplozije, po

prethodno pribavljenom misljenju MUP, Ravnateljestva civilne zadtite, Podru¢nog ureda
civilne zastite Varazdin, Sluzbe civilne zastite Cakovec.

Procjenom se utvrduju vrste i izvori opasnosti za nastajanje pozara i tehnoloZkih eksplozija, a
kao stru¢na podloga kod izrade Procjene koriéteni su:

Zakonske odredbe;

— Zakon o zatiti od poZara (,Narodne novine”, broj 92/10)
— Zakon o vatrogastvu (,Narodne novine”, broj 125/19)

— Zakon o prostornom uredenju (,Narodne novine, broj 153/13,65/17, 114/18, 39/19,
98/19)

— Zakon o prijevozu opasnih tvari (,Narodne novine“, broj 79/07)

— Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima (,Narodne novine“, broj 108/95, 56/10)

Pravilnici:

— Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od poZara i tehnologke eksplozije (,,Narodne
novine”, broj 35/94, 28/10)

— Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (,Narodne novine”, broj 29/13)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zattite od poZara
(,Narodne novine“, broj 56/12)
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— Pravilnik o planu zastite od pozara (,Narodne novine“, broj 51/12)

— Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike
Hrvatske (,,Narodne novine”, broj 61/94)

— Pravilnik o tehnickim zahtjevima za zaititnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije {,Narodne novine®, broj
31/11)

— Pravilnik o minimumu tehnitke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (,Narodne
novine”, broj 43/95)

Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad odredenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih dru3tava (,Narodne novine”, broj 91/02)

— Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (,Narodne novine, broj 35/94, 142/03)

— Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od poZara (,Narodne novine”, broj 62/94, 32/97)

— Pravilnik o hidrantskoj mrezi za ga3enje pozara (,Narodne novine”, broj 8/06)

— Pravilnik o vatrogasnim aparatima (,Narodne novine”, broj 101/11, 74/13)

— Pravilnik o zastiti od poZara u skladi$tima (,Narodne novine*, broj 93/08)

— Pravilnik o zastiti Suma od pozara (,Narodne novine, broj 33/14)

— Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (,Narodne novine”, broj 54/99)

— Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom(,Narodne novine®,
broj93/98, 116/07, 141/08)

— Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja
i uredaja (,Narodne novine, broj 146/05)

— Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (,,Narodne novine*, broj 141/11),

— Pravilnik o medusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama
(,Narodne novine”, 65/94)

Norme:

— Norma HRN Z.C0.005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponaanju u pozaru
— Norma HRN Z.C0.007 - Klasifikacija zapaljivih tekucina prema temperaturi plamista i
vrelista

— Norma HRN Z.C0.010 - Karakteristike opasnih zapaljivih plinova i tekuéina i hlapljivih
krutih tvari

— Norma HRN Z.C0.012 - Utvrdivanje kategorija i stupnja opasnosti od tvari pri pozaru

— Norma HRN U.J1.010 - Ispitivanje materijala i konstrukcija (definicije pojmova)

— Norma HRN U.J1.030 - PoZarno optereéenje

— Norma HRN U.J1.240 - Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti
protiv poZara

Numeri¢ke metode i struéna literatura:

— Numericke metode za procjenu opasnosti od poZara i tehnologke eksplozije /P. Juki¢ i
drugi (Zagreb, 2002.)
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Tehnicki priru¢nik za zastitu od poZara /grupa autora (Zagreb, 1997.)

Uredaji, oprema i sredstva za gasenje poZzara /Smejkal (Zagreb, 1991.)

Gorenje i sredstva za ga3enje /D. Smer Paveli¢ (Zagreb, 1996.)

ProtupoZarna tehnolodka preventiva /1. Gulan (Zagreb, 1997.)

Vatrogasna taktika /N. Szabo (Zagreb, 2001.)

Opasne tvari mjere sigurnosti, sprecavanje, saniranje posljedica /grupa autora (Zagreb,
1990.)

Osnove zastite Suma od poZara /grupa autora (Zagreb, 1984.)

ProtupoZarna zastita uma /Zunko (Zagreb, 1976.)

Organizacija primjene aviona u gaSenju Sumskih poZara /Centar za unapredenje zaétite
od pozara

PPUG Mursko Sredidce (,Sluzbeni glasnik Medimurske upanije, broj 10/04, 15/15,
14/16, 13/17, 10/20)

Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost koristenja opasnih tvari, MPM
Mursko Sredisée, svibanj 2020. godina,

Podaci DVD Mursko Sredi$ée, DVD Krizovec, DVD Peklenica

Podaci HEP ODS d.o.0. Elektra Cakovec

Podaci HZ Infrastruktura d.o.o.

Podaci Medimurje plin d.o.o.

Podaci Medimurske vode d.o.o.

Podaci Hrvatske Sume — USP Koprivnica

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zadtite, Podruéni ured civilne
zastite Varazdin, Sluzba civilne zastite Cakovec
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A. PRIKAZ POSTOJECEG STANJA
A.1. POLOZAJ | POVRSINA

Grad Mursko Sredidce je najsjeverniji grad u Republici Hrvatskoj smjedten na 46°30' i 49"
sjeverne i 16°26' i 38" isto¢ne zemljopisne duzine.

Grad Mursko SrediS¢e nalazi se u sastavu Medimurske Zupanije. Na sjeveru granici s
Republikom Slovenijom, na zapadu s Opéinom Sveti Martin na Muri, jugozapadno s Opcéinom
Selnica, na jugoistoku s Opc¢inom Vratidinec te juzno s Gradom Cakovcem.
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Slika 1. Geografski poloZaj Grada Murskog Srediséa u Medimurskoj Zupaniji
Izvor: Zavod za prostorno uredenje Medimurske Zupanije

Podrucje Grada prostire se na povrdini od 33,74 km2. Po veli¢ini je druga jedinica lokalne
samouprave u Medimurskoj Zupaniji te ¢ini 4,66% od njene ukupne povriine.

A.2. BROJ PUCANSTVA
Prema Popisu stanovnistva iz 2011. godine na podrudju Grada Mursko Sredi$ée Zivi ukupno

6.307 stanovnika, $to predstavlja 5,5% od ukupnog broja stanovni$tva Medimurske 7upanije,
odnosno 0,15% od ukupnog broja stanovnika RH.
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Tablica 1. Povrsina, broj stanovnika i gustoéa naseljenosti

NASELIE BROJ STANOVNIKA POVRSINA GUSTOCA NASELJENOSTI
(km?) (st/km?)
HLAPICINA 676 ] 6,32 106,96
KRIZOVEC 631 3,91 : 161,38 R
MURSKO SREDISCE 3.444 13,15 261,90
PEKLENICA 1217 6,14 B 198,21 B
"$TRUKOVEC 339 B 4,22 80,33
UKUPNO 6.307 33,74 186,92

lzvor: Driavni zavod za statistiku, Popis stanovniétva 2011. gE:_dina

Gustoca naseljenosti podruéja Grada Mursko Sredi$ée iznosi 186,92 st/km? te je veéa u odnosu
na prosjecnu naseljenost Medimurske Zupanije (156,05 st/km3).

A.3. PREGLED NASELJENIH MJESTA

U sastav Grada Mursko SrediS¢e ulazi 5 naselja: Hlapigina, Krizovec, Mursko Sredisce,
Peklenica i Strukovec. Srediste jedinice lokalne samouprave je naselje Mursko Sredi$ée, a u
ostalim naseljima ustanovljene su samoupravne jedinice (mjesni odbori).

1 Q.86 km

Slika 2. Prostorni raspored naselja na podrugju Grada Murskog Sredisée
lzvor: Zavod za prostorno uredenje Medimurske upanije

Prema prostornom razmjeStaju stanovnika, najnaseljeniji je srediénji dio Grada gdje su
smjeStena naselja s najve¢im brojem stanovnika (Mursko Sredisée, Peklenica), dok je najslabije
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naseljeni juzni dio grada, odnosno naselje Strukovec koje &ini 5,37% ukupnog broja stanovnika

Grada Mursko Sredisée.

A.4. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU PO VRSTAMA

Na podruéju Grada Mursko Sredisée znaajniju djelatnost obavljaju sljedece pravne osobe:

Tablica 2. Pregled znatajnijih pravnih osoba u gospodarstvu po djelatnostima

Poljska 43, Mursko Sredisée

PRAVNA OSOBA LOKACUA DJELATNOST
NEORES d.o.0. Tekstilna 1, Mursko Sredi$ée
—— = — Proizvodnja rublja
I-KONG d.o.0.

SOBOCAN d.o.0.

Slatine 18, Mursko Sredisée

Proizvodnja namjestaja za
poslovne i prodajne prostore

PRO TEC TEKSTIL d.o.o0.

Matije Gupca 68, Mursko

Proizvodnja ostale vanjske

Sredisée odjece
Marka Kovaca 99, Mursko
CARTEX d.0.0. L
Sredisée . . .
— Proizvodnja ostalog tekstila
P-M.T.C. d.o.o. Josipa Broza 88, Mursko Sredicée

TEKELI PROJEKT - INZENJERING d.0.0.

Marka Kovaca 72, Mursko
Sredisce

MILENA GRADNIJA d.o.o0.

Hlapi¢ina 205, Hlapicina

Gradnja stambenih i
nestambenih zgrada

QUADRO d.o.0.

Krizovec 139d, KriZzovec

Proiz_vodnja ostalih proizvoda od
betona, cementa i gipsa

DOBRANIC d.o.0.

" Rade Konéara 71, Mursko

Cestovni prijevoz robe

Sredisée
Frankopanska ulica 40, Mursko
ELECTA d.o.0. .
Sredisée
PANIS d.o.0.

Elektroinstalacijski radovi

Selska 3, Mursko Sredi$ée

Proizvodnja kruha; proizvodnja
svjezih peciva, slasticarskih
proizvoda i kolaca

MURS-EKOM d.o.0.

Trg_bana Josipa Jelatica 10,
Mursko Sredisce

Skupljanje neopasnog otpada

DOM ZA STARIJE | NEMOCNE OSOBE
STUBICAR

Kolodvorska 32, Mursko Sredi§ée

Djelatnosti sacijalne skrbi sa
smjestajem za starije osobe i
osobe s invaliditetom

STS-TECH d.o.o0.

Svetog Josipa Radnika 4, Mursko
Srediscée

Proizvodnja metalnih
konstrukcija i njihovih dijelova

IAF d.o.o.

Slatine 22, Mursko Sredi$ée

Proizvodnja motora i turbina,
osim motora za zrakoplove i
motorna vozila

ATLAS MBD d.o.o.

Krizovec 31/A, Krizovec,

Obrada i previacenje metala
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Procjena ugroienosti od poZara i tehnoloske eksplozije — Grad Mursko Srediée

Na podrudju Grada u 2019. godini poslovalo je 168 poduzetnika te 81 obrtnik. Sukladno
nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najve¢i broj subjekata na podruéju Grada Mursko Sredigce
djeluje u preradivackoj industriji, gradevinarstvu te djelatnosti trgovine na veliko i malo,
popravak motornih vozila i motocikala.

A.5. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU GLEDE POVECANE OPASNOSTI ZA
NASTAJANJE | SIRENJE POZARA

Povecana opasnost od nastanka poZara ili tehnolodke eksplozije najéeiée je povezana s
uporabom i koriStenjem zapaljivih tekucina i plinova, njihovim skladi$tenjem te vrstom
tehnoloskog procesa kod kojega se primjenjuje navedene opasne tvari.

Popis pravnih osoba na podrucju Grada Mursko Sredisée koje predstavljaju poveéanu
opasnost za nastajanje i Sirenje poZara Ciji popis se nalazi u nastavnoj tablici.

Tablica 3. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povedane opasnosti za nastajanje i Sirenje poZara

MAKSIMALNA
UKUPNA o~
VRSTA KOLICINA
OZNAKA | ZAPREMNINA VRSTA GORIVA
PRAVNA OSOBA SPREMNIKA ( 3) OPASNE TVARI
m
| dd Podzemni S-1 30 EURODIESEL BS CLASS 24.444
N .d. —
A Podzemni S-2 50 EURODIESEL BS 40.740
MPM Mursko —
. Podzemni S-3 50 EUROSUPER BS 36.254
Sredisée - — — —
) Podzemni S-4 30 EUROSUPER BS CLASS 21.752
Josipa Broza 92, - — — —
Podzemni S-5 30 EURODIESEL PLAVI 24.444
Mursko Sredisce - = = : : —
Boce UNP 167 po 10 kg UNP 1.670

Izvor: Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelzﬁr}ost koristenja opasnih tva_ri, MPM Mursko Srediéce

A.6. PREGLED INDUSTRIJSKIH ZONA
Na podrucju Grada Mursko Sredisée nalazi se 11 gospodarskih zona:

- Poslovna zona zapadno od drzavne ceste D 209 (27.323 m?),
- Hlapiéina (58.000 m?),

- KriZovec (67.000 m?),

- Peklenica (40.000 m?),

- Poslovna zona Istok — Mural (70.386 m?),

- Zonau sjeverozapadnom dijelu grada (40.500 m?),

- Zona uz Tekstilnu ulicu (310.601 m?),

- Istarsko naselje (41.925 m?),

- Privredna zona Mursko Sredi$¢e — JI dio naselja uz ulicu Marka Kovaca (47.618 m?),
- Poduzetnitka zona Jug (400.000 m?),

- Gospodarska zona Brezje (12.000 m?2).
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A.7. PREGLED CESTOVNIH | ZEUEZNICKIH PROMETNICA PO VRSTI

A.7.1. Cestovni promet

Cestovni promet na podrucju Grada Mursko Sredi$¢e temeljem Odluke o razvrstavanju javnih
cesta (,Narodne novine”, broj 18/21), obuhvaca 1 driavnu, 4 Zupanijske i 2 lokalne ceste.

Tablica 4. MrezZa cestovne infrastrukture

OZNAKA DRZAVNE CESTE DUUJINA (m)
DC 209 Varazdin{D2)-Nedeli3¢e-Cakovec(D20)-Senkovec-GP Mursko Srediéée 6.140
- ' ZUPANIISKE CESTE
5C 2003 GP_Bukovje—Sv.Martin na MQri—Murfko SFediéc’e-MikIavec-TurEiéc’e— 11.085
Hodosan(Z2032)
ZC 2005 Strukovec (D 209)-Zebanec selo—SeI_nica-Vrhovljan (2C 2003) 555
7C 2006 Selnica (ZC 2005)-Mursko Srediiée (D 209) 4.365
| 7c2008 | Peklenica (ZC 2003)-Vratidinec-Zi¢kovec (D 209) 1.465
N LOKALNE CESTE
LC 20017 Merhatovec (LC 20016)-Strukovec (D 209) 1.055
| LC 20019 Vratiginec (ZC 2008)- Strukovec (D 209) 460 |

lzvor: Odluka o raZ\;fstavanju javnih cesta (,Narodne novine” broj 18/21)

Postojeci prometni sustav na podru¢ju Grada Mursko Srediiée dio je glavne cestovne mreze
Medimurja, a okosnica mu je DC 209 Varazdin (D2) — Nedeli¢¢e — Cakovec (D20) - Senkovec —
GP Mursko SrediSce. Ova prometnica zavriava stalnim medunarodnim grani¢nim cestovnim
prijelazom |. kategorije Mursko Srediée — PetiSovci. Kroz podrucje prolazi i Zupanijska cesta
ZC 2003 GP tzv. Murska magistrala, koja povezuje naselja Murskog areala.

A7.2. Zeljezni¢ki promet

Sukladno Odluci o razvrstavanju Zeljezni¢kih pruga (,Narodne novine”, broj 3/14), podruéjem
Grada Mursko Sredisce prolazi zeljeznitka pruga od znacaja za lokalni promet L101 Cakovec —
Mursko SrediS¢e — Drzavna granica — (Lendava).

A.8. PREGLED TURISTICKIH NASELJA
Na podruéju Grada Mursko Sredis¢e nema turisti¢kih naselja.

lzvojeni turisti¢ki potencijali na podru¢ju Grada Mursko Sredii¢e ukljucuju Centar za
posjetitelie pod nazivom “Med dvemi vodami” u Krizovcu te Spomen dom rudara u
Turistickom kompleksu Cimper koji se nalazi u starom separatoru ugliena u Murskome
Srediscu. Turisticki kompleks Cimper u svojoj ponudi ima restoran Cimper (kapaciteta do 200
osoba), mini pivovaru i proizvodnju voénih rakija, bike hostel s 20 kreveta, sportsko igraliste i
piknik prostor kapaciteta do 500 osoba.
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A.9. PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRADEVINA ZA PROIZVODNJU | PRIJENOS ELEKTRICNE
ENERGIE

Na podruju Grada Mursko SrediS¢e za distribuciju elektriéne energije zaduzena je Elektra
Cakovec, koja je nadlezna za vodenije, odravanje, razvoj i izgradnju distribucijskog sustava
elektricne energije.

Elektroopskrba podruéja Grada rijeSena je izvedbom transformatorskog postrojenja
35/10(29)/0,4 kV koji je lociran juzno od naselja Mursko Srediéée, uz drfavnu prometnicu D209
prema Cakovcu. Mreie elektroopskrbe su izvedene kao pretezito zracne, te dijelom i
podzemne, a elektri¢nom energijom se opskrbljuju sva domacinstva na podruéju Grada.

Tablica 5. Popis transformatorskih stanica

R.BR. | SIFRA NAZIV TS MIESTO TIP INSTALIRANA | PRUENOSNI

SNAGA (kVA) OMIER (kV)

1. TO3 MURSKO SREDISCE Mursko Sredisée | ZIDANA | 8,0+8,0 MVA 35/10(20)
2, T301 | MURSKO SREDISCE 2 Mursko Srediéée TOR 400 10(20)/0,4
3. T302 | SKOLA Mursko Srediéée TOR 630 10(20)10.4
4. T303 | KOLODVORSKA Mursko Srediiée TOR 400 10(20)/0,4
5. T304 MARTINSKA Mursko Sredisée TOR 250 10(20)/0,4
6. T305 | GRANICNI PRIELAZ Mursko Srediéée KTS 160 10(20)104
7. T309 | STARA Hlapi¢ina SBTS 250 10(20)10,4
8. T310 | ZDENAC Hlapicina TOR 160 10(20)/0.4
9. T318 | SITNICE Sitnice SATS 50 10(20)/0,4
10. T322 | STARA Peklenica TOR 160 10(20)/0,4
11. T340 | TRATE Krizovec TOR 100 10(20)10,4
12. T343 | BREZE Peklenica TOR 100 10(20)/0,4
13, T346 | MODEKS Mursko Srediice KTS 250 10(20)/0,4
14. T348 | STRUKOVEC 2 Strukovec TOR 100 10{20)/0,4
15. 1352 | MTC Mursko Srediécée KTS-| 250 10(20)/0.4
16. T357 | KRNISCE Peklenica TOR 100 10(20)/0.4
17. T363 MURAL Mursko Sredisée KTS-I 630+630 10(20)/0,4
18. T366 | BREZIE Mursko Srediée |  SATS 100 10(20)/0,4
19. T376 | KRIZOVEC3 Krizovec KTS 160 10(20)/0,4
20. T538 | RADE KONCARA Mursko Srediécée KTS 630 10(20)10,4
21. T557 | GMAINA Hlapicina KTS 160 10(20)10.4
22. T560 | MURSKO SREDISCE 1 Mursko Srediiée KTS 630 10(20)/0,4
23. T673 | QUADRO Krizovec KTS 630 10(20)/0,4
24. T696 | MURSKO SREDISCE 3 Mursko Srediéée | MKTS 100 10(20)10,4
25, T746 | NASELIE ROMA Sitnice KTS 100 10(20)10,4
26. T798 | SLATINE Mursko Srediéée MTS 400 10(20)/0,4
27. T813 | GOSP. ZONA BREZJE Mursko Srediéée MTS 250 10(20)/0,4
28. T834 | SLATINE2 Mursko Srediéée DTS 1.000 10{20)104

UKUPNO 24.780
Legenda: TOR —tornji¢ ~ zidana o
KTS — kabelska
KTS-I1 - kabelska, industrijska
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MTS — betonska, montazna

DTS — betonska, za 2 tran_sformatora

MKTS — betonska, kompaktna
SBTS - stupna, na betonskorn stupu
SATS ~ stupna, aluminijske redetke

Iz-vor: HEP ODS d.o.0. — Elektr_a (‘fakovec

Tablica 6. Popis 10{20}kV zraénih vodova

N DUZINA STUP STUP TOCKA
R.BR. | SIFRA DALEKOVOD MJESTO N
(m) DRVENI | BETONSKI ISKOPCENJA
MURSKO SREDISCE - | Mursko
1. D041 . . 880 0 7 T 696
PLESIVICA Sredisce
D053 | ODCJEP "ZDENAC Hlapicina 110 LR-302
3. 0054 | ODCIEP KAPELSCAK Hlapi¢ina 300 3 LR-302
MURSKO SREDISCE — .
4. 0116 | . Strukovec 3.395 42 5 TO03
STRUKOVEC
5. D117 | ODCJEP SITNICE Sitnice 110 0 1 LR-322
MURSKO SREDISCE — ,
6. D121 v Peklenica 4.090 0 35 T03
PEKLENICA
Mursko
7. D122 | ODCJEP BREZJE . 120 0 2 T 03
Sredisée
D125 | ODCIEP KRIZOVEC3 | Krizovec 1.335 11 LR-347
0720 | ODCJEP MIKLAVEC Krizovec 440 3 R-347
MURSKO SREDISCE | Mursko
10, | D220 . . 3.965 0 33 TO03
—STRIGOVA Sredisé¢e
UKUPNO 14.665 42 101
Izvor: HEP ODS d.o.0. — Elektra Cakovec
Tablica 7. Popis 35kV zraénih vodova
. DUZINA STUP STUP TOCKA
R.BR. | SIFRA DALEKOVOD MIJESTO N
(m) DRVEN! | BETONSKI ISKOPCENJA
MURSKO SREDISCE ~ | Mursko
1. D05 . 2.600 13 2 TO3
DEKANOVEC Srediéce
SENKOVEC ~ Mursko
2. D07 "y N 4.360 23 0 T05
MURSKO SREDISCE Sredigce
UKUPNO 7.230 36 2
lzvor: HEP ODS d.o.0. — Elektra Cakovec
Tablica 8. Popis 10(20)kV kabelskih vodova
| R.BR. | SIFRA DALEKOVOD MIJESTO VRSTA BUZINA TOCKA
T (m) ISKOPCENJA
DV MURSKO SREDISCF — o
1, K129 | . . Strukovec [PO13A 518 TO03
STRUKOVEC — STRUKOVEC 2
35T MURSKO SREDISCE — Mursko
2. K130 . " XHE49A 425 TO3
MURSKO SREDISCE 2 Sredisce
MURSKO SREDISCE 2 — Mursko
3, K131 | . - IPO13A 930 T301
SKOLA Sredisée
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R.BR. | SIFRA DALEKOVOD MIJESTO VRSTA DUZINA TOCKA
o (m) ISKOPCENJA
o o Mursko
4. K133 | SKOLA — GRANIEN| PRIJELAZ XHE49A 220 T302
Sredisce
g Mursko
5. K134 | SKOLA — MARTINSKA NAKBA 1.095 T302
Sredisce
35T MURSKO SREDISCE — Mursko
6. K135 . IPO13A 529 TO3
MTC Sredisce
Ny Mursko
7. K136 | MTC — MODEKS 1P013A 205 T352
Sredisce
K137 | STARA — KRNISCE Peklenica IPO13A 845 T357
K138 | KRIZOVEC 3 -TRATE Krizovec IPOI3A 440 T370
35T MURSKO SREDISCE — DV
Y . Mursko
10. | K175 | MURSKO SREDISCE — o XHPASA 198 T03
Ny Sredisce
STRIGOVA
ODCJEP ,,KRIZOVEC 3 ~ .
11. | K187 N Krizovec XHP48A 252 LR-347
KRIZOVEC 3
RADE KONCARA — GOSP. Mursko
12. | k289 XHPASA 805 T538
ZONA BREZJE Srediice
35T MURSKO SREDISCE — Mursko
13. | k290 XHP48A 1.047 TO3
SLATINE Sredisce
14. | K302 | ZDENAC — GMAJNA Hlapi¢ina XHP48A 680 T310
15. | K353 | GMAJINA — STARA Hlapi¢ina XHE49A 888 T557
16. | K355 | ODCJEP ZDENAC — ZDENAC Hlapicina XHE49A 790 LR339
Mursko
17, | K394 | MURAL — KOLODVORSKA o XHE49A 1.230 T3133
Sredi$ce
DV MURSKO SREDISCE — ]
18. | K395 . Peklenica XHE49A 1.300 LR-350
PEKLENICA — KRNISCE
GRANICNI PRIJELAZ — Mursko
19. | K402 NAKBA 590 T305
KOLODVORSKA Sredisce
20. | K407 | STARA — BREZJE Peklenica XHE49A 890 T322
21. | K439 | TRATE - QUADRO Krizovec XHE49A 340 T340
35T MURSKO SREDISCE - DV
Y. Mursko
22. | K441 | MURSKO SREDISCE — ) XHE49A 30 TO3
Sredisce
PEKLENICA
MURSKO SREDISCE 2 - Mursko
23. | K482 - XHE49A 540 T301
MURSKO SREDISCE 1 Srediscée
35T MURSKO SREDISCE — Mursko
24. | K485 Y XHE49A 410 TO3
MURSKO SREDISCE 3 Sredisce
MURSKO SREDISCE 3 - DV
Y. Mursko
25. | K486 | MURSKO SREDISCE — L XHE49A 100 7898
N Sredisce
PLESIVICA
35T MURSKO SREDISCE — DV
o . Mursko
26. | K487 | MURSKO SREDISCE — XHE49A 350 TO3
o SrediScée
STRUKOVEC
o Mursko
27. | K574 | SKOLA — MARTINSKA N XHE49A 1.390 T302
Sredisce

Stranica 16




Procjena ugrozenosti od pozara i tehnologke eksplozije — Grad Mursko Sredisée

y ' DUZINA TOEKA
R.BR. | SIFRA DALEKOVOD MJESTO VRSTA 0 «
i (m) ISKOPCENJA
28, | «say DV MURSKO SREDISCE — Mursko XHEASA 540 LR-323
. ol « -
STRUKOVEC — BRODEC Sredisée
29 K593 DV MURSKO SREDISCE - Sitni XHE49A 734 LR-322
. . itnice -
STRUKOVEC — NASEUE ROMA
N Mursko
30. K594 | SLATINE 2 — RADE KONCARA o XHP48A 358 T834
Sredisée
Mursko
31. K609 | GOSP. ZONA BREZJE — MURAL o, NA2XS(P)2Y 405 T813
Sredisée
Mursko
32. K642 | SLATINE — SLATINE Y, NA2XS(F)2Y 90 T798
Srediscée
UKUPNO 18.328
Izvor: HEP ODS d.0.0. — Elektra Cakovec
Tablica 9. Popis 35kV kabelskih vodova
. DUZINA TOCKA
R.BR. | SIFRA DALEKOVOD MJESTO VRSTA .
(m) ISKOPCENJA
DV SENKOVEC — MURSKO
Y. Mursko
1. K05 SREDISCE — 35T MURSKO . XHP48A 100 T03
“ . Sredisce
SREDISCE
35T MURSKO SREDISCE — DV
Y. Mursko
2. K06 MURSKO SREDISCE — Y, XHP48A 41 TO3
Sredisée
DEKANOVEC
UKUPNO 141

lzvor: HEP ODS d.0.0. — Elektra Cakovec

Ukupan broj potro$aca u sustavu elektroopskrbe na podrucju Grada iznosi 1.487 (javna
rasvjeta — 15, kucanstvo — 1.250, poduzetnitvo — 219, srednji napon — 3). U 2020. Godini
ukupna potros$nja struje na podruéju Grada Mursko Srediée je iznosila 9.197.984 kwh.

A.10. PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADISTENE VECE KOLICINE ZAPAUIVIH TEKUCINA
I PLINOVA, EKSPLOZIVNIH TVARI | DRUGIH OPASNIH TVARI

Popis lokacija na podrucju Grada Mursko Sredid¢e u kojima su uskladiitene veée kolicine
zapaljivih tekucina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari nalazi se u Poglavlju 0.
A.11. PREGLED VATROGASNIH DOMOVA ZA SMIJESTAJ] UDRUGA DOBROVOUNIH
VATROGASACA | PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBA

Na podrucju Grada Mursko Sredi$¢e djeluju dobrovoljna vatrogasna drutva Mursko Sredisce,
Krizovec i Peklenica koja se nalaze u Vatrogasnoj zajednicu Grada Mursko Sredigée i opcina
Selnica — Sveti Martin na Muri — Vratiginec.
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Tablica 10. Stanje operativnih snaga i tehnicka opremljenost vatrogasnih postrojbi

A
VATROGASNA BROJ VA'Il:Fc{)gG,iISJSOG VATROGASNA
POSTROJBA VATROGASACA DO_IVIA/SPREMI§TA VOZILA/Z_N:ACAJNI.IA OPREMA

DOBROVOLINO VATROGASNO DRUSTVO — SREDISNJE DRUSTVO

25 operativnih ¢lanova Frankopanska 8, Navalno vozilo Scania 94D
DVD Mursko Srediscée s vazedim lijeéni¢kim Mursko Sredisée Malo navalno vozilo VW Crafter
uvjerenjem spremiste + 3 garaze Kombi vozilo Renault Trafic

DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUSTVA — OSTALA DRUSTVA

Vatrogasno vozilo s ugradenom

11 tivnih ¢lanova - .
opera Trg peklenickih rudara | pumpom Ford Transit

DVD Peklenica s vazedim lijecnickim . . .
, . 3, Peklenica Vozilo za prijevoz vatrogasaca
uvjerenjem
Volkswagen
8 operativnih ¢lanova s
DVD Krizovec vazeéim lijeénickim Krizovec 17, Krizovec Malo navalno vozilo

uvjerenjem

Temeljem Sporazuma o obavljanju vatrogasne djelatnosti izmedu JVP Cakoveci Grada Mursko
Sredisce od 01. sijeCnja 2013. godine, u slu¢aju dojave o dogadaju poput akcidenata s opasnim
tvarima, intervencija na vodi, ispod razine vode, sloZenijih tehni¢kih intervencija ili slozenijih

pozara (stambenih ili gospodarskih objekata) na podru¢ju Grada Mursko Srediéée po potrebi
izlazi i JVP Cakovec.

A.12. PREGLED PRIRODNIH IZVORISTA VODE KOJI SE MOGU UPOTREBLIAVATI ZA GASENJE
POZARA

Osim nekoliko bunara u okviru domadinstava, kao prirodno izvoriéte vode koje se moize
upotrebljavati za gadenje poZara na podrucju Grada Mursko Sredisée dostupna je rijeka Mura.

A.13. PREGLED NASEUA | DIJELOVA NASELJA U KOJIMA SU [ZVEDENE VANJSKE HIDRANTSKE
MREZE ZA GASENJE POZARA

Na podrucju Grada Mursko Sredis¢e ugradeno je ukupno 377 hidranata, od toga 358
podzemnih i 19 nadzemnih. Broj hidranata po naseljima naveden je u tablicama u nastavku.
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Tablica 11. Popis hidranata prema tipu po naseljima

NASELIE TIP HIDRANTA KOMADA UKUPNO U NASELJU
N nadzemni 17
Mursko Sredis¢
ursko Sredisc¢e podzemni 173 190
Hlapic¢ina nadzemni - 48
CH P podzemni 48
Krizovec - nadzemn! = — - 41
padzemni 41
Peklenica padzem - ) 70
5 podzemni 68 !
Strukovec - nadzemn! . 28
podzemni ) 28
UKUPNO | nadzemnni — — 377
. pedzemni _ 358
lzvor: Medimurske vode d.o.0.
A.14. PREGLED GRADEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VECI BROJ OSOBA

Popis gradevina na podruéju Grada Mursko Srediice gdje se povremeno ili stalno o&ekuje
zadrZavanje veceg broja ljudi (3kole, vrtidi, jaslice, dacki i studentski domovi, domovi
umirovljenika, bolnice, $portski objekti, kulturno-umjetnicki i povijesni objektiisl.), a koje biu
slu¢aju incidentnih situacija trebalo pravovremeno evakuirati naveden je u sljedecoj tablici:

Tablica 12. Prikaz objekata u kojima moZe biti ugrozen vedi broj ljudi

NAZIV GRADEVINE LOKACIA

~ DJECH VRTIC

Djedji vrti¢ “Maslacak”, PO Peklenica

Frankopanska 64, Mursko Sredi$¢e

Djedji vrti¢ “Pahuljica”

Frankopanska ulica 18, Mursko Sredisée

OSNOVN

E SKOLE

Osnovna Skola Mursko Sredigée

Vladimira Nazora 22, Mursko Srediée

Podruéna skola Peklenica

Skolska bb, Peklenica

| Podrucna Skola Hlapicina

Hlapicina 36, Hlapicina

KULTURNE USTANOVE

' Spomen dom rudarstva Mursko Srediéce

Rudarska ulica 1, Mursko Sredisée

Centar za kulturu “Rudar” Mursko Sredisée

Trg bana Josipa Jeladi¢a 10, Mursko Srediée

_ZDRAVSTVENE USTANOVE

Dom zdravlja Cakovec, Ambulanta Mursko Sredi$¢e

| Vladimira Nazora 19, Mursko Srediéce

SOCHUALNE USTANOVE

_Dom za starije ,,Stulqiéar”

Kolodvorska 32, Mursko Sredisée

_Dom za starije ,Japa“

Frankopanska 18a, Mursko Sredi3ce

SPORTSK! OBJEKTI

Sportska dvorana Osnovne $kole Mursko Srediiée

| Vladimira Nazora 22, Mursko Srediéée

HOTELI | UGOSTITELJSK!I OBJEKTI

Pansion ,llonka”

| Matije Gupca 17, Mursko Sredis¢e

VJERSKE USTANOVE

| Crkva Marije Kraljice i sv. Ladislava

| Martinska 9, Mursko Sredisce

DRUSTVENI DOMOVI | DOMOVI KULTURE

| Vatrogasni dom Mursko Sredisée

Frankopanska ulica 8, Mursko Sredisée

Drustveni dom Peklenica

Trg peklenickih rudara 3, Peklenica

Drustveni dom Krizovec

Krizovec 17, Krizovec

Drudtveni dom Strukovec

Strukovec 142, Strukovec
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Procjena ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije —~ Grad Mursko Sredisée

A.15. PREGLED LOKACIJA | GRADEVINA U KOJIMA SE OBAVLIA UTOVAR | ISTOVAR ZAPALJIVIH
TEKUCINA, PLINOVA | DRUGIH OPASNIH TVAR]

Na podruju Grada Mursko SrediSce, utovar i istovar zapaljivih tekuéina, plinova i drugih
opasnih tvari obavlja se na lokacijama navedenim u Poglavlju 0.
A.16. PREGLED POLJOPRIVREDNIH | SUMSKIH POVRSINA

Poljoprivredne povrsine na podrucju Grada Mursko Sredi$ée zauzimaju 1.811,54 ha, odnosno
53,48% ukupne povriine Grada. Sve poljoprivredne povrsine spadaju u vrijedno obradivo tlo.

Sumske povréine na podru&ju Grada Mursko Srediéée zauzimaju 485,17 ha, odnosno 14,32%
ukupne povriine Grada, od ¢ega na gospodarske Sume otpada 188,17 haiili 5,56%, a na za&tite
Sume 296,99 ha ili 8,77%.

Ostale poljoprivredne i Sumske povrsine na podrugju Grada Mursko Srediéée zauzimaju 203,62
ha, odnosno 6,01% ukupne povrsine Grada.

A.17. PREGLED SUMSKIH POVRSINA PO VRSTI, STAROSTI ZAPAUIVOSTI | IZGRADENOSTI
PROTUPOZARNIH PUTOVA | PROSIEKA U SUMAMA

Stupanj opasnosti od Sumskog pozara odreduje se sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti
od Sumskog poZara iz Pravilnika o zastiti Suma od poZara.
Parametri koji se analiziraju su:

1. Vegetacijski pokrov

S obzirom na razne oblike razdiobe sastojina (po vrsti drveda, nainu postanka, nadinu
gospodarenja, uzgojnom obliku, namjeni itd.), grupirana je $umska vegetacija na sastojine
crnogorica, bjelogorica te mjedovite sastojine, a uzeti su u obzir i uzgojni oblici kao &to su
Sikara, Sibljak, makija i garig, koji su specifiéni u pogledu osjetljivosti na Sumski pozar.

Kulture i plantaZe, umjetno podignute sastojine uz primjenu agrotehnike, u okviru daljnje
podjele vegetacije, izdvojene su kao posebne kategorije, bez obzira na starost.

Sljedeca podjela, prirodnim putem nastalih &istih i mje3ovitih sastojina, provedena je prema
njihovoj starosti i zahtjevima za svjetlom.

2. Antropogeni ¢cimbenici

Kako je statisticki gledano veliki postotak uzroka nastanka &umskih pozara u posrednoj ili
neposrednoj vezi s djelatno3¢u covjeka (antropogeni ¢imbenik), tako je i taj parametar
odreden podjelom u tri kategorije, s odredenim brojem bodova.

3. Klima

Klimatski ¢imbenik sudjeluje s 3 parametra: srednja godiénja temperatura zraka, koli¢ina
oborina i relativna zra¢na vlaga.
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4. Staniste

Maticni supstrat i vrsta tla uzimaju se kao posebni parametri koji utje¢u na stupanj opasnosti
od Sumskog poZara. Stupanj opasnosti od Sumskog poZara uvelike ovisi i o sadr?aju vlage u
gorivom materijalu na tlu (iglice, lis¢e, granje, panjevi i dr.), a stupanj vlaznosti razlicit je na
razli¢itim tlima, odnosno mati¢nom supstratu.

5. Orografija

Orografija sa svojim ¢imbenicima ima znatan utjecaj na opasnost od Sumskog poZara.
Intenzitet i trajanje insolacije utjec¢e na brzinu isusivanja gorivog materijala, a on je razlicit i
ovisi o ekspoziciji i inklinaciji. Nadmorska visina na kojoj se nalazi sastojina uzeta je kao
korektor srednje godi$nje temperature zraka.

6. Sumski red

Odrzavanje Sumskog reda takoder utjece na stupanj opasnosti od Sumskog poZara. U Sumama
u kojima se Sumski red ne odrZava dolazi do povecane koli¢ine gorivog materijala na tlu, a time
i povecanog pozarnog opterecenja.

Svi navedeni ¢imbenici mogu se nadi u $umsko-gospodarskim osnovama gospodarskih

jedinica, podrucja i u programima gospodarenja $umama pravnih osoba koje gospodare
Sumama i Sumskim zemljistima.

Utjecaj svih ugradenih ¢imbenika izrazava se zbrojem bodova Cija vrijednost iznosi najmanje
115, a najvise 580 bodova. Ovisno u ukupnom broju bodova, sve fume Republike Hrvatske,
prema opasnosti od Sumskog pozara, razvrstavaju se u &etiri stupnja:

Tablica 13. Podjela Suma prema stupnju opasnosti od nastanka pozara

[ STUPANJ OPASNOSTI OPIS BROJ BODOVA
i I. stupanj _ vrlo velika >480
II. stupanj - velika 381-480
1. stupanj B umjerena 281-380
V. stupanj | mala <280

Na podrucju Grada Mursko Sredi¢e nalazi se 1 gospodarska jedinica u drzavnom vlasniétvu
g.J. ,Donje Medimurje“sa sljedecim stupnjevima ugrozenosti od pozara:

Tablica 14. Pregled Suma prema stupnjevima ugrozenosti od pozara

KATEGORUA | I n v UKUPNO (ha)
G.j. Donje Medimurje ) 135,17 135,17
UKUPNO (ha) 135,17 135,17

lzvor: Hrvatske $ume, USP Koprivnica

Prikaz Sumskih povr$ina po kategorijama ugrozenosti od pozara na podrucju Grada Mursko
SrediSce nalazi se i u grafickom privitku ove Procjene.
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A.18. PREGLED NASEUA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNACAINUIH GRABEVINA KOJI SU
NEPRISTUPACNI ZA PRILAZ VATROGASNIM VOZILIMA

Na podrucju Grada Mursko SrediS¢e ne postoje gradevine koje su nedostupne za vatrogasna
vozila. Pristup vatrogasnim vozilima u slu¢aju intervencije mogu oteZavati prometne guzve.

Mreza lokalnih i Zupanijskih cesta te ulica omogucava pristup vatrogasnim vozilima do svih
gradevina unutar jezgre Grada. Medutim, zbog tranzitne naravi Grada Mursko Srediéée ¢esto
dolazi do stvaranja prometnih zastoja i guzvi velikih teretnih vozila prilikom prelaska drzavne
granice Cime cCesto blokiraju gradske prometnice i krizanja oteZavajuéi tako prolazak
vatrogasnih vozila prilikom intervencije.

Gradevine pojedinih mjesta u oklici jezgre Grada uglavnom smjestene uz lokalne, Zupanijske
ili drzavne ceste i ulicama koje se odvajaju od navedenih cesta, §to omogucava pristup
vatrogasnim vozilima u slucaju intervencije.

A.19. PREGLED NASELIA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNACAINIJIH GRADEVINA U KOJIMA NEMA
DOVOLINO SREDSTAVA ZA GASENJE POZARA

Koli¢ine vode za ga3enje zadovoljavaju potrebe uz uvjet da je hidrantska mresa ispravna,
odnosno da ima dovoljan tlak i protok vode sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje
poZara. U svim naseljima na podrucju Grada izvedena je hidrantska mre?a za gasenje poZara.

A.20. PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH | RADIO VEZA UPORABLJIVIH U GASENJU POZARA
Telefonskom vezom pokrivena su sva naselja na podrugju Grada Mursko Srediée.

Povezivanje pojedinih sudionika u sustav gasenja poZara na podru¢ju Grada moguce je uz
fiksnu mreZu, osigurati i putem beZiénih telekomunikacijskih mreza: 098 Hrvatski telekom
(digitalna), 099 Hrvatski telekom (digitalna), 091 A1 (digitalna), 095 Tele 2 (digitalna), 097
Bonbon (digitalna), 092 Tomato (digitalna).

Dojava o pozaru na podruéju Grada Mursko Sredi$ée zaprima se pozivom na:

- 193 —direktna veza s Vatrogasnim operativnim centrum JVP Cakovec,
- 112~ Zupanijski centar 112 Cakovec,
— 192 - operativno deZurstvo Policijske uprave medimurske.

Po zaprimljenoj dojavi o intervenciji pozivom na broj 193 — direktna veza s JVP Cakovec,
deZurno operativni djelatnik obavjestava zapovjednika i operativne vatrogasce DVD-a Mursko
SredisCe. Uzbunjivanje se vrdi putem sluibene jedinstvene aplikacije UVI (upravljanje
vatrogasnim intervencijama), ali i SMS sustavom putem GSM. Ovisno o vrsti dojavljene
intervencije, a po procjeni voditelja intervencije na terenu, vréi se angaZiranje dodatnih snaga.

Po zaprimljenoj dojavi o poZaru pozivom na broj 112, Zupanijski centar 112 Cakovec o pozaru
obavjestava VOC JVP Cakovec te je daljnje postupanje isto kao i pozivom na broj 193.
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Po zaprimljenoj dojavi o poZaru pozivom na broj 192, Operativno deZurstvo Policijske uprave

medimurske o poZzaru obavje$tava VOC JVP Cakovec te je daljnje postupanje isto kao i pozivom
na broj 193.

A.21. PREGLED BROJA POZARA | VRSTE GRADEVINA NA KOJIMA SU NASTAJALI POZARI U

ZADNJIH 10 GODINA

Prema podacima dobivenim od sredi$nje vatrogasne postrojbe DVD-a MUrsko Sredi$ée u

posljednjih 10 godina na podruéju Grada evidentirano je ukupno 215 pozarnih intervencija.

Prema mjestu nastanka, evidentirani su sljedeéi pozari:

Tablica 15. Pregled broja pozarnih intervencija u posljednjih 10 godina

POZARI
GODINA PROMETNO OTVORENI TEHNICKE
GRADEVINE SREDSTVO PROSTOR INTERVENCIE UKUPNO

2011 0 0 16 5 21
2012 2 0 10 15 27
2013 2 0 3 12 17
2014 4 0 4 12 20
2015 3 2 4 2 11
2016 1 0 4 7
2017 8 1 20 8 37
2018 i 1 8 14 24
2019 3 0 22 11 36
2020 4 2 6 3 15
UKUPNO 28 6 97 84 215

Podaci pokazuju da je od ukupnog broja intervencija na pozarima, najvise intervencija bilo na
poZarima otvorenog prostora — 97 intervencija, odnosno 45,12% svih intervencija. PoZari na
otvorenom prostoru se uglavnom odnose na poZare izazvane nekontroliranim spaljivanjem
korova na poljoprivrednim povr$inama. Po?ari otvorenog prostora su uglavhom s malom

materijalnom Stetom.

lzvor: DVD Mursko Srediéce
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B. PROCJENE UGROZENOSTI PRAVNIH OSOBA

Radi utvrdivanja odgovarajuce organizacije i provodenja mjera zastite od poZara, gradevine,
gradevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se u jednu od &etiri propisane
kategorije ugroZenosti od poZara.

Razvrstavanje gradevina i prostora u kategorije ugrozenosti od poZara obavlja se s obzirom na
vrstu zapaljivih tvari, namjenu gradevine i prostora te povrsinu otvorenog prostora, a temelji
se na sljedeéim uvjetima, osnovama i kriterijima:

— instaliranom kapacitetu za proizvodnju ili preradu,
— kapacitetu nadzemnih spremnika ili gradevina za zapaljive tvari,

— broju uposlenih.

Pod proizvodnjom i preradom podrazumijeva se i pretakanje upaljivih tekudina ili plinova iz
spremnika u prijevozna sredstava ili obrnuto za daljnji transport ili prijevoz.

Temeljem €lanka 20. stavak 3. Zakona o zastiti od poZara i Pravilnika o razvrstavanju
gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti od pozara, pravne osobe
razvrstane u I. i Il. kategoriju ugroZenosti od poZara imaju obvezu izrade Plana za&tite od
poZara temeljem izradene Procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije.

Sukladno dopisu zaprimljenom od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva
civilne zastite, Podru¢nog ureda civilne zastite Varazdin, Sluzbe civilne zastite Cakovec, Odjela
Inspekcije, na podru¢ju Grada Mursko Sredidée temeljem Pravilnika o razvrstavanju
gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti od poZara, a s obzirom na
vrstu zapaljivih tvari, namjenu gradevine i prostora te povréinu otvorenog prostora te na
temelju instaliranih kapaciteta za proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broju
zaposlenih nema pravnih osoba kategoriziranih u I i/ili Il kategoriju ugroZenosti od pozara.
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C. STRUCNA OBRADA CINJENICNIH PODATAKA

C.1. MAKROPODJELA NA POZARNE SEKTORE | ZONE UZ OCJENU UDOVOLIAVAJU LI ONI
PROPISIMA GLEDE SPRECAVANJA SIRENJA POZARA

Razmjestaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju jedinice lokalne samouprave treba biti takav da

se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta podrudja koje se stiti
svede na dopusteno vrijeme od 15 minuta.

Kada su povrsina, odnosno reljef jedinice lokalne samouprave takvi da jedna vatrogasna
postrojba nije u mogucénosti u predvidenom vremenu djelovati na ¢itavom podrudju, teritorij
jedinice lokalne samouprave potrebno je podijeliti u vise podruéja odgovornosti, na kojem
odgovornost za dolazak na mjesto intervencije u zahtijevanom vremenu preuzima Planom
zaStite od poZara imenovana sredi3nja vatrogasna postrojba ili drugtvo. Kada se radi o
vatrogasnim postrojbama bez stalnog 24-satnog dezurstva (primjer su dobrovoljna vatrogasna
drustva), treba racunati s neSto duzim izlaskom postrojbe na intervenciju, Sto ¢e za posljedicu
imati i manji operativni radijus vatrogasne postrojbe (a na koji dodatno utjecu reljef i kvaliteta
prometne infrastrukture promatranog prostora).

IzraCun vremena dolaska na intervenciju pri srednjoj brzini kretanja vozila od 60 km/h:
s (km) = v (km/h) x t (h)

s =r (za slabo naseljena i nenaseljena podrudja)

s = duljina voZnje

r = radijus djelovanja

v = brzina voZnje

t = vrijeme dolaska

Tablica 16. Prikaz udaljenosti vatrogasne postrojbe od poZara i vremena potrebnog za dolazak na intervenciju

VRUEME DOLASKA NA INTERVENCIU (min)

DUUINA/RADIUS (km)

5 5
10 10
15 15

Duza vremena dolaska na mjesto intervencije eventualno su moguca prilikom pozara na
poljoprivrednim ili Sumskim zemljiStima zbog neutvrdenih i/ili neuredenih prometnica.

Obzirom na prostorni razmjestaj vatrogasnih postrojba, reljefnu konfiguraciju terena grada i
vremena potrebnog za dolazak do mjesta intervencije (uradunavajudi i vrijeme potrebno za
izlazak na intervenciju), a koje ne smije biti duZe od 15 minuta od zaprimljene dojave, &itavi
prostor Grada Mursko Sredis¢e moZe biti podijeljen na jedan pozarni sektor, s obzirom na to
da sredi$nja vatrogasna postrojba DVD-a Mursko Sredi$ée (operativni &lanovi) u moguénosti
je do svih podrudja naseljenosti u Gradu intervenirati u navedenom vremenu.
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C.2. GUSTOCA IZGRADENOSTI UNUTAR JEDNOG POZARNOG SEKTORA ILI ZONE UZ OCJENU O
POSTOJECOI FIZICKOJ STRUKTURI GRADEVINA S OBZIROM NA SIRENJE POZARA

Podrucje Grada Mursko Sredi3ce koncipirano je da bi se moglo tretirati kao jedinstveni pozarni
sektor, jer je prema susjednim teritorijima omeden prirodnim (vodotoci) i umjetnim (ceste)
preprekama koje sprecavaju Sirenje pozara.

MrezZa cesta, kanala i vodotoka predstavlja prepreke za $irenje pozara vecih razmjera. Povréine
koje su omedene na gore opisani nacin ne prelaze veli¢inu 1 km2.

C.3. ETAZNOST GRADEVINA | PRISTUPNOST PROMETNICA | POVRSINA GLEDE AKCIE
EVAKUACIJE | GASENJA

C3.1. Gradska jezgra

Mursko Sredi3ce je staro naselje koje se razvilo u urbanu i gospodarsku cjelinu. Ima tridesetak
ulica. Materijali koriSteni za gradnju dijelom su gorivi, vatrootpornost je raznolika. Dio
objekata (visine do P+2) je stare gradnje s drvenim medukatnim i tavanskim konstrukcijama
te velikim brojem prozora zasticenih drvenim Zaluzinama. Zgrade su negdje i medusobno
spojenih drvenih krovnih konstrukcija.

Opasnost od Sirenja poZara medu objektima je povecana. PoZarnih zapreka unutar naselja u
smislu sprjeavanja 3Sirenja poZara nema. Povedana gustoca izgradenosti pretpostavlja
mogucnost brzog Sirenja pozara.

C.3.2. Mjesta van gradske jezgre

Ostali dio grada Murskog Sredis¢a i ostala naselja su manje gustoce izgradenosti u odnosu na
stari dio grada. Veci dio objekata je stare gradnje, dok je manji dio adaptiranih i
novoizgradenih. Objekti su visine do P+2. Stambeni objekti su niske po?arne ugro¥enosti u

odnosu na koli¢ine zapaljivih tvari. Ne postoji problem sigurne i brze evakuacije osoba iz
ugrozenih prostora.

Mogucnost prijenosa pozara s objekata na susjedne objekte je mala. Pozarnih zapreka unutar
naselja u smislu sprje¢avanja $irenja poZara nema.
C.4. STAROST GRADEVINA | POTENCIJALNE OPASNOSTI ZA 1ZAZIVANJE POZARA

Prema podacima navedenim u Popisu stanovni$tva 2011. godine, na podruéju Grada Mursko
Sredis¢e evidentirano je 2.258 stambenih objekata od ¢ega je 1.911 stanova za stalno
stanovanje, dok ostatak stambenih jedinica otpada na objekte za odmor, stanove u kojima se
odvija djelatnost, privremeno nenastanjene objekte te napuitene stanove.

ProsjeCna starost objekata na podruéju Grada Mursko Srediéée je preko 40 godina. To je
dijelom uzrok loSeg gradevinskog stanja dijela objekata.
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Posebnu opasnost na gradevinama starije gradnje predstavljaju elektri¢ne instalacije koje su
Cesto izvedene po drvenim gredama ili nad?bukno bez dovoljne mehanicke zaétite, $to lakge
dovodi do ostecenja izolacije, te nenamjerne transformacije elektriéne energije u toplinsku
uslijed pojave kratkog spoja. Gospodarski objekti, kao i stambeni u pravilu nemaju izvedenu
gromobransku instalaciju te ¢e svaki udar groma u objekt najéesce izazvati poZar.

Na stambenim objektima starije gradnje u pojedinim slucajevima ima nepravilnog izvodenja
dimnjaka u vidu ugradenih drvenih elemenata krovitta u stijenu dimnjaka, Sto u slucaju
zapaljenja ¢ade u dimnjaku redovito dovodi do prosirenja poZara na krovnu konstrukciju. U
stambenim gradevinama opasnost od pozara, takoder predstavlja uporaba neispravnih
plinskih trosila i kuhala, te elektri¢nih uredaja, odnosno njihova uporaba na nepravilan nacin.

Nastanku poZara mogu prethoditi i pojave vie sile kojima je najteze ucinkovito suprotstaviti,
kao $to su: atmosferska praznjenja, oluje, zemljotresi, ratna ili teroristi¢ka djelovanjaisl., no
u najvecem broju sluéaja za nastanak poZara odgovoran je sam Covjek, pa je i veéinu
potencijalnih opasnosti moguce nadzirati i dr¥ati pod kontrolom primjenom odgovarajuéih
organizacijskih, tehnickih, normativnih, promidzbenih i drugih mjera.

Medu potencijalnim izaziva&ima namjernih poZara mogu se ocekivati: djeca i omladina,
psihopati i dusevni bolesnici, osobe pod utjecajem alkohola, osobe koje potpaljuju iz osvete,
osobne mrinje ili koristi, osobe koje teze prikriti drugo kazneno djelo i sl, pa je ovim rizi¢nim
skupinama potrebno pridati ve¢u pozornost.

UgroZenost objekata novije gradnje je manja. U gradnji su upotrebljavani kvalitetni materijali
koji su otporniji na pozar.

C.5. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZASTITE OD POZARA U INDUSTRISKIM ZONAMA |
UGROZAVANJU GRADEVINA IZVAN INDUSTRIJSKIH ZONA

U javnim zgradama i gospodarstvu potrebno je osiguravati primjenu osnovnih mjera zaétite
od pozara (postavljanje vatrogasnih aparata u dovoljnom broju), a od posebnih mjera zatite,
tamo gdje to propisi ili projektna dokumentacija nalazu potrebno je ugradivati stabilne sustave
za dojavu i gadenje poZara.

Kod formiranja industrijskih zona, a u cilju sprecavanja nastanka i Sirenja poZara treba voditi
racuna o svrhovitoj primjeni gradevinskih, tehni¢ko-tehnologkih i organizacijskih mjera zastite
od pozara.

Zakonski propisi nalazu redovito odrzavanje i redovito periodi¢ko ispitivanje vatrogasnih
aparata, hidrantske mreZe kao i ostalih sustava (elektroinstalacije, gromobranske, plinske
instalacije). Naime, svaka industrija je pravna osoba, a sve pravne osobe moraju redovito
ispitivati elektri¢ne instalacije (ovisno o vrsti objekta), gromobranske instalacije (ovisno o
razini zastite) i hidrantske mreze (svake godine). Ako je ispitivanjem zakljuéeno da na
navedenim instalacijama postoje nedostaci, odnosno ne zadovoljava, isto je potrebno
otkloniti. O rokovima ispitivanja, brigu mora voditi sama pravna osoba ili pravna osoba
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ovlastena za ispitivanje tih sustava ako postoji sklopljen ugovor o poslovima zaétite na radu i
zastite od pozara izmedu navedenih pravnih osoba.

C.6. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZASTITE OD POZARA ZA GRADEVINE ISTIH NAMJENA NA
ODREDENIM PODRUCJIMA

Na podrucju Grada Mursko Sredis¢e nema bitnih razlika u primjeni mjera zastite od poZara na
gradevinskim objektima iste namjene.

U domacinstvima opcenito je srednja upucenost u provedbu potrebnih mjera zaétite od
pozara te bi promidZbenim aktivnostima i organiziranim periodi¢nim obilascima domacinstava
od strane dobrovoljnih vatrogasnih drustava, trebalo poraditi na podizanju ukupne
protupozZarne svijesti puc¢anstva.

U domacinstvima, ali i gradevinama druge namjene treba obratiti vecu pozornost pri
koriStenju i odrzavanju loZiSta i dimnjaka, elektri¢nih i plinskih instalacija te drugih instalacija i
uredaja koji mogu biti izvorom nastajanja i direnja poZara.

Odlukom o dimnjacarskoj sluzbi na podru¢ju Grada Mursko Srediée (“Sluzbeni glasnilk
Medimurske Zupanije”, broj 09/01, 2/04, 03/12) uredeni su rokovi ¢is¢enja dimovodnih
objekata i naknada za dimnjacarske usluge te obavljanje nadzora nad radom dimnjacara.

Takoder je vazno obratiti pozornost na ispravnost i stainu dostupnost vatrogasnim aparatima
i hidrantima namijenjenim gasenju pozara.
C.7. 1ZVORISTA VODE | HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GASENJE POZARA

Kod odredivanja koli¢ine vode za gasenje poZara pomocu hidrantske mrese u obzir se uzima i
racunski broj istovremenih pozara sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroZenosti od poZara
i tehnoloske eksplozije kako slijedi:

Tablica 17. Najmanije koli¢ine vode po jednom poZaru ovisno o broju stanovnika

NAJMANJA KOLIEINA VODE U I/s |
BROJ STANOVNIKA RACUNSKI BROJ ISTOVREMENIH PO JEDNOM POZARU
{po pojedinom naselju) POZARA (bez obzira na otpornost
objekata prema pozaru)
do 5.000 1 10
5.001-10.000 B 15
10.001-25.000 2 20 -
25.001-50.000 2 25 )
50.001-100.000 2 3
100.001-200.000 3 40
200.001-300.000 - 3 . 45
300.001-400.000 3 3 50
400.001-500.000 3 55
500.001-600.000 o 3 . 60
[ 600.001-700.000 3 il 65
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NAJMANJA KOLICINA VODE U I/Sd_
BROJ STANOVNIKA RACUNSKI BROJ ISTOVREMENIH PO JEDNOM POZARU
(po pojedinom naselju) POZARA (bez obzira na otpornost
objekata prema pozaru)
[ 700.001-800.000 ' 3 70
800.001-1.000.000 ' 3 | 80
Iznad 1.000.000 4 | 90

S obzirom na broj stanovnika unutar pojedinih naselja Grada, najmanja koli¢ina vode koju bi
trebalo osigurati hidrantskom mreiom (neovisno od otpornosti objekta prema pozaru) po
jednom pozaru iznosi 10 I/s.

U industrijskim gradevinama na podru&ju Grada Mursko Srediéce, koli¢ine vode za gasenje
treba odredivati ovisno o stupnju otpornosti gradevine prema pozaru i kategoriji ugrozenosti
od poZara tehnoloskog procesa, prema sljedecoj tablici:

Tablica 18. Prikaz otpornosti gradevine prema pozaru i kategoriji ugrozenosti od pozara tehnoloskog procesa

STUPAN)J KATEGORIJA KOLICINA VODE POTREBNA ZA JEDAN POZAR U L/S, OVISNO O OBUJMU
OTPORNOSTI TEHNOLOSKOG OBJEKTA KOJI SE STITIU m?
OBJEKTA PROCESA PREMA 3.001 5001 | 20001 | 50.001 | 200.000 |
PREMA UGROZENOSTI OD do vise od
POZARU POZARA 3.000 do do do do do 400.000
5.000 | 20.000 | 50.000 | 200.000 | 400.000
Vilv K4, K5 10 10 10 10 | 15 20 25
Vily KL K2, K3 10 | 10 | 15 20 | 30 35 :
Il 1 k4K 10 10 15 25 " . .
i I K3 10 15 20 30 - - -
i | Kkaiks 10 | 15 20 30 - -
i il K3 15 20 25 : : - :
*Napomena:

— prazna polja oznatavaju da se u takve objekte ne postavljaju tehnoloski procesi
odredene kategorije ugroZenosti od poZara,

— stupanj otpornosti objekta prema poZaru utvrduje se temeljem norme HRN U.J1.240.
Kategorije tehnoloskog procesa:

— K1 -pogoniu kojima se upotrebljava materijal koji se moZe zapaliti ili eksplodirati zbog
djelovanja vode ili kisika, lako zapaljive tekucine s plamistem ispod 23°C te plinovi i
pare Cija je donja granica eksplozivnosti ispod 10% vol.

— K2 —pogoniu kojima se radi s lako zapaljivim tekué¢inama plamista izmedu 23°C i 100°C
i zapaljivim plinovima kojima je donja granica eksplozivnosti iznad 10% vol., pogoni u
kojima se obraduju krute zapaljive tvari, pri &emu se razvija eksplozivna pragina.

— K3 —pogoni u kojima se radi sa zapaljivim tekuc¢inama plamista od 100°C do 300°C i
krutim tvarima plamista do 300°C, te javni poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti
vise od 500 osoba.
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— K4 — pogoni u kojima se radi s tekué¢inama plamista iznad 300°C, ¢vrstim tvarima
plamista iznad 300°C i tvarima koje se preraduju u zagrijanome, razmek&anome ili
otopljenom stanju, pri éemu se oslobada toplina pra¢ena iskrama i plamenom, te javni
poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti od 100 do 500 osoba.

— K5 — pogoni u kojima se radi s negorivim tvarima i hladnim mokrim materijalom i
objekti koji mogu primiti od 20 do 100 ljudi.

Kada se zahtjeva izgradnja vanjske hidrantske mreZe za gadenje pozara, moraju se u ovisnosti
0 pozarnom opterecenju! osigurati najmanje sljedece proto¢ne koli¢ine vode?:

Tablica 19. Najmanje koli¢ine vode za ga3enje pozara gradevina vanjskom hidrantskom mresom

POTREBNA KOLICINA VODE U |/min

SPECIFIENO (ovisno o povriini objekta kojise §titi u m?)
POZARNO
OPTERECE';”E v 101 do| 301do | 501do | 1.001do | 3.001do | 5.001do | vite od
MJ/m do100| 34, 500 | 1.000 | 3.000 5.000 10.000 | 10.000
200 600 | 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1.200 1.200 | 1.500
1000 600 600 600 900 1.200 1.200 1500 | 1.800
2000 600 600 900 1.200 | 1.500 1.800 2.100 *
2000 600 | 900 | 1.200 | 1.800 | 1.800 2.100 * *

* —potrebno je proracunati potrebne kolitine vode za svaki pojedini objekt

Osim navedenih koli¢ina vode po jedinici vremena ili specific(nom pozarnom optereéeniju,
hidrantska mreZa treba biti izvedena sukladno vaZeéim tehni¢kim propisima za hidrantske
instalacije, a to podrazumijeva da udaljenosti izmedu gradevine ili $tiéenog vanjskog prostora
i najblizeg hidranta nisu ve¢e od 80 m, u dijelovima naselja sa samostoje¢im obiteljskim
kucama od 300 m, da minimalni tlak u mreZi nije ispod 2,5 bara pri zahtijevanom protoku vode.
Prostor oko hidranta mora biti slobodan i o¢icen, kako bi hidrant bio stalno dostupan.

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara moraju biti oznadeni u skladu s
normom HRN DIN 4066.

Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara,
ispravnost hidrantske mreZe provjerava se prvim ispitivanjem i periodi¢nim ispitivanjima. Prvo
ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja prije tehni¢kog pregleda novoizgradene
gradevine (objekta), odnosno nakon izvr$ene rekonstrukcije sustava. Za izvedene hidrantske
instalacije izvoda¢ radova je duZan pribaviti ispravu od ovlaitene pravne osobe o ispravnom
djelovanju tih instalacija i uredaja. Periodiéno ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja
periodiCno, u propisanim vremenskim razmacima poslije prvog ispitivanja. Zakonom o zastiti
od poZara propisano je da se ispravnost hidrantskih instalacija mora periodic¢ki provjeravati

! Specifiéno poZarno opterecenje oznacava prosjeénu koli¢inu topline koja se oslobada iz zapaljenog materijala poZarnog sektora po tlocrtnoj
jedinici tog pozarnog sektora, a izrazava se u MJ/m?2.
? Protona koli¢ina vode je koligina vode u jedinici vremena kojom se hidrantskom mreiom za gasenje pozara gasi pozar.
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najmanje jednom godisnje od strane ovlaitene pravne osobe, sukladno tehni¢kim
normativima, normama i uputama proizvodaca.

C.8. IZVEDENE DISTRIBUTIVNE MREZE ENERGENATA

C8.1. Elektroenergetika

Pregled elektroenergetskih gradevina za proizvodnju i prijenos elektri¢ne energije na podrugju
Grada Mursko Sredi$ée dati je u Poglavlju A.9.

C.8.2. Naftovodi

PodruCjem Grada Mursko Sredice, tocnije prostorom izmedu naselja Krizovec i Peklenica
prolazi dio Jadranskog naftovoda (JANAF), a medunarodni magistralni vod podzemni je i
nastavlja se kroz Republiku Sloveniju. Ukupna duljina naftovoda kroz podrucje je 3.300 m.

C.8.3. Plinoopskrba

Svako od naselja Grada Murskog Sredi$¢a ima izgradenu mrezu opskrbe prirodnim plinom s
ukupno 1.578 korisnika (1.477 kucanstava i 101 pravna osoba)®. Djelatnost opskrbe i
distribucije plina na navedenom podruéju obavlja poduzece Medimurje plin d.o.o.

Na podrutju Grada izgradena je plinska mreza sa sljedeéim profilima cijevi i tlakovima:

= niskotlani plinovod (0,1 bara) u ukupnoj duljini 40.835 m: @40 — 306, #63 — 12.426
m, P90 — 7.634 m, 3110 — 2.038 m, @160 — 628 m, NO65 —2.951 m, NO80 —- 5.895 m,
NO100-3.995m, NO125 —3.882 m, NO150 — 1.080 m;

- visokotlatni plinovod (3 bara) u ukupnoj duljini 12.761 m: $63 — 526 m, @90 — 1.474
m, $110 - 631 m, 3160 —9.230 m, NO50 — 330 m, NO80 - 570 m.

Na srednjetlatnom plinovodu nalazi se 1 razvodno oko, a na niskotla¢nom dijelu plinske mreze
10 razvodnih okna.

Na plinskoj mreZi Grada Murskog Sredi$ée smjesteno je 21 blokadni ventilna srednjem tlaku i
31 blokadni ventil na niskom tlaku te 20 kondenznih lonaca.

Plinovodi su izvedeni ¢eliénim i PE-HD cijevima. Cijevima protjece prirodni plin u kojem ima
92-96 % metana. U sustavu plinovoda, odnosno plinskoj mrezi na podrucju Grada Mursko
SrediSce nalazi se 12 mjerno-regulacijskih stanica (MRS).

C8.4.Vodoospkrba

Sustavom vodoopskrbe u Medimurskoj Zupaniji pa tako i na podruéju Grada Mursko Srediice,
upravljaju Medimurske vode d.0.0., u vlasniétvu svih jedinica lokalne samouprave
Medimurske zupanije. Podrugje Grada opskrbljuje se pitkom vodom iz vodocrpilista Nedelisce.
Podrucje Grada potpada pod dvije od ukupno tri vodoopskrbne zone koje se napajaju iz

3 Medimurje plin d.o.o., stanje na dan 22. veljace 2021. godine
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navedenog vodocrpilista. Mursko Sredi$ée i Strukovec se nalaze u Il zoni, koje se opskrbljuje
preko vodospreme na Mohokosu, kapaciteta 750 m3, a podrudje Peklenica se nalazi u Il
vodoopskrbnoj zoni i vezano je na sustav Grada Cakovca. Sva naselja priklju¢ena su na javni
vodovodni distributivni sustav. Ukupni broj korisnika u sustavu vodoopskrbe na podrugju
Grada iznosi 1.969 (kucanstva — 1.815, gospodarstvo — 154).4

C.9. STANJE PROVEDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA NA SUMSKIM | POLJOPRIVREDNIM
POVRSINAMA, UZROCIMA NASTAJANJA | SIRENJA POZARA NA VEC EVIDENTIRANIM POZARIMA

TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA, BROJU PROFESIONALNIH | DOBROVOLINIH VATROGASNIH
POSTROJBA

Motriteljsko-dojavna sluZba obuhva¢a motrenje i dojavu poZara, te ophodarenje vozilom i
pjesice, a uspostavlja se u periodu ljetne pozarne sezone koja traje od 01. lipnja do 30. rujna
tekuce godine, odnosno temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaétite od
pozara od interesa za Republiku Hrvatsku. Prema potrebi motriteljsko-dojavna slusba
uspostavlja se i van ovog roka vec i od treceg mjeseca kada pocinje period susa, pojaéanog

vjetra i spaljivanja raznog korova na poljoprivrednim povriinama od strane lokalnog
pucanstva.

Motriteljsko-dojavna sluzba, motrenje i ophodarenje vr$i redovitim obilascima terena za
vrijeme i van radnog vremena koristeci pri tome osobna ili slufbena sredstva za prijevoz te
pjeske. Posebno se nadziru povriine viSeg stupnja ugroZenosti od pozara koje treba &edée
obilaziti za vrijeme pojacane opasnosti od poZara.

Motriteljsko-dojavnu sluzbu obavljaju pomocnici revirnika tijekom cijele godine (po potrebi i
revirnici), te ovlaStene osobe od strane Sumarije i to za vrijeme povecane opasnosti od
Sumskog poZara. Za potrebe dojave eventualnog pozara koriste se slufbeni mobiteli
»Hrvatskih Suma“, a prema potrebi i privatni telefoni djelatnika Sumarije.

Radnici u motriteljsko-dojavnoj sluzbi su upoznati s pravilima motrenja i dojave u slu¢aju
pojavljivanja Sumskog poZara. Opremljeni su s dalekozorima, zemljovidom podrudja motrenja,
dojavnim sustavom i popisom ¢imbenika kojima se dojavljuje pozar. Radnik ili osoba koja se
nalazi u Sumi ili blizu Sume, a primijeti opasnost od nastanka sumskog pozara ili Sumski poZar,
duZna je tu opasnost ukloniti, odnosno ugasiti poZar ako to mo¥e bez opasnosti za sebe ili
drugu osobu. U slucaju da radnik ili osoba ne moZe sama ugasiti pozar duzna je obavijestiti
najblizu policijsku postaju, vatrogasnu postrojbu, Centar 112 i Sumariju.

Za potrebe motriteljsko-dojavne sluzbe vode se dnevnici motrenja i ophodarenja sukladno
Pravilniku o zastiti Suma od poZara u koje se upisuju podaci kratko i jasno te Eitko kako bi
posluZili i u svrhu otkrivanja poéinitelja nedozvoljene radnje.

4 Medimurske vode d.0.0., stanje na dan 20. sije¢anj 2021. godine
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Na podrucju Sumarija nije potrebno izvoditi posebne presjeke jer je teren ispresijecan
sumskim cestama, javnim cestama, vlakama %o uz postojecu gospodarsku podjelu
zadovoljava uvjete zastite Suma od pozara.

Znakove upozorenja zabrane loZenja vatre postavljati na uodljiva mjesta uz prometnice,
putove, staze. Znakovi moraju biti jasni i upozoravajuéi te po potrebi zamijenjeni. U vrijeme
povecane opasnosti od pozara, Sumarije mogu zabraniti promet vozila i osoba Sumom.

Zabranjeno je paljenje vatre u $umi, na udaljenosti manjoj od 50 m od ruba Sume te u trasama
dalekovoda.

Mogucnost paljenja vatre uslijed spaljivanja korova, biljnih ostataka i drugog materijala na
udaljenosti ve¢oj od 50 m od ruba $ume moze biti samo u vrijeme i na nacin kako to odreduje
Odluka o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donosi jedinica lokalne samouprave.

Iznimno, u Sumi i na Sumskom zemljistu kao i na zemlji$tu u neposrednoj blizini Sume moze se
paliti otvorena vatra uz poduzimanje odgovarajuéih mjera opreza.

Mjesto u Sumi na kojem se pali vatra ili se spaljuje granje i ostali biljni otpad mora biti dovoljno
udaljeno od krosanja stojeéih stabala kako ih plamen ne bi zahvatio.

Tlo na kojem se loZi vatra ili se spaljuje granje i ostali otpad mora biti o&igéeno od trave i drugog
gorivog materijala.

Kod paljenja vatre, spaljivanja granja i otpada moraju biti prisutne osobe koje su je zapalile, a
uz sebe moraju imati sredstva i opremu za po&etno gasenje.

Osoba koja je vatru zapalila duzna ju je i zgasiti, a tek onda napustiti mjesto lozenja vatre.

Nakon izvrienih radova u Sumi zabranjeno je granjevinu i ostali drvni materijal ostavljati na
putovima i presjecima.

LoZenje na deponijima smeca je zabranjeno zbog moguénosti proSirenja poZara na susjedne
povrsine.

Osim ovih mjera opreza koji su obaveza svih zaposlenika Sumarije provoditi ¢e se i preventivni
zastitni uzgojni radovi.

C.10. UZROCI NASTAJANJA | SIRENJA POZARA NA VEC EVIDENTIRANIM POZARIMA TIJEKOM
ZADNJIH 10 GODINA

Pretpostavka vecina uzroka poZara vezana je uz ljudski faktor-nehat, kao $to su spaljivanje
korova, neodrZavanje dimovodnih kanala, nepravilno izvodenje i upotreba elektri¢nih
instalacija i uredaja i sl., dok namjernih izazivanja poZara gotovo da i nema (ili nisu dokazani).

Takoder su i rijetki poZari izazvani atmosferskim prainjenjem.

Buduci da se na gotovo sve faktore koji mogu izazvati poZar, a vezani su na direktnu ili
indirektnu ljudsku radnju, moZe preventivno djelovati, lako se moze zakljuciti da bi se i ukupan
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broj poZara na podrucju Grada Mursko Sredid¢e mogao smanijiti, $to boljom edukacijom
pucanstva, $to ve¢om paznjom svakog pojedinca.

Potrebno je konstantno provoditi mjere prevencije zastita od poZara kako bi se svijest gradana
podigla na najviSu razinu kako bi se broj pozara konstantno smanjivao.

C.11. ODREDIVANJE BROJA VATROGASACA | VATROGASNIH POSTROJBI

S obzirom na vrstu gorive tvari u gradevinama i na otvorenom prostoru, najucestaliji su pozar
klase ,A" (poZare krutina), dok je pozare klase ,B” (zapaljive tekuéine) i klase ,C" (zapaljivi
plinovi) rjede za ocekivati.

Na ovom podrucju moZe se najcec¢e ocekivati pojava pozara klase A (krute gorive tvari) u
stambenim gradevinama i na otvorenom prostoru i klase B (zapaljive tekucine) i to na
mjestima njihova skladidtenja i/ili pretakanja te u transportnim sredstvima.

Sirenje i razvoj poZara bitno zavisi od vatrootpornosti konstrukcije objekata i djelatnosti koje
se obavljaju u objektima i na otvorenom prostoru, te od strujanja zraka i smjera vjetra. U
gustim dijelovima naselja postoji problem otezanog pristupa vatrogasnim vozilima i tehnikom.
Takva konfiguracija omogucava i brii prijenos poZara po nezahvacenim dijelovima naselja.

U stambenim i poslovnim objektima na podruéju Grada Mursko Srediéée u pravilu nalaze se
zastupljeni su materijali kao $to je papir, drvo, PVC, tkanina, guma i njima sli¢ni materijali, dok
se zapaljive tekucine, nafta i naftni derivati susreéu na benzinskim postajama te u
poljoprivrednim domacinstvima kao pogonsko gorivo za radne strojeve. Na otvorenom
prostoru takoder se susrecu kruti materijali kao $to je suho ligce, drvo, suha trava.

Osnovne karakteristike gorivih tvari (poZarne, fizikalno — kemijske) koje se o¢ekuju kod vige
spomenutih poZara su:

PAPIR:

Temperatura samozapaljenja 180 —-250 °C
Donja kalori¢éna mo¢ 16,4 MJ/kg
Teoretska specificna toplina poZara 4,42 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.C0O.005 Fx 111 C

Klasa poZzara prema HRN Z.C0.003 A

Sredstvo za gasenje voda, prah ABC
KARTON:

Temperatura samozapaljenja 180—-250°C
Brzina izgaranja 0,33 kg/ m? min
Donja kalori¢na mo¢ 17 MJ/kg
Teoretska specifiéna toplina poZara 5,6 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx 111 C

Klasa poZara prema HRN Z.CO.003 A
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Sredstvo za gaSenje voda, prah ABC

DRVO:

Temperatura samozapaljenja meko drvo 310 - 350 °C
tvrdo drvo 350 — 410 °C

Donja kalori¢na mo¢ 16 MJ/kg

Teoretska specifi¢na toplina poZara 15,87 — 17,76 MJ/m? min

Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx 1V C

Klasa pozara prema HRN Z.CO.003 A

Sredstvo za gasenje voda, prah ABC

PVC:

Kalori¢na vrijednost 13,6 —46MJ/kg (21 prosjek)

Izolacijski otpor 105 - 1012 Om

Dielektri¢na ¢vrstoda 60 - 70 kV/mm

Toplinska postojanost do 90 °C

Teoretska specifitna toplina koja se oslobada u 11,66 — 40 MJ/m? min
pozaru

Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx 111 C Fu

Klasa poZzara prema HRN Z.C0.003 A

Prilikom gorenja oslobada se: gusti, otrovni plin
Sredstvo za gasenje voda, prah, CO2

TKANINA (pamuk, svila, lan, umjetna vlakna):

Temperatura samozapaljenja 500 °C

Donja kaloricna mo¢ 17 Mi/kg
Teoretska specificna toplina pozara 20,4 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx 111 C

Klasa pozara prema HRN Z.C0.003 A

Sredstvo za gasenje voda, prah ABC
GUMA:

Temperatura samozapaljenja 330-470°C
Donja kalori¢na mo¢ 25,2 MJ/kg
Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005 Fx Hl Cu

Klasa pozara prema HRN Z.C0O.003 A

Sredstvo za gasenje voda, prah ABC
BENZIN:

Temperatura plamista -21-18°C
Temperatura samozapaljenja 370-456°C
Temperatura plamena 1200 °C
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Granica eksplozivnosti 0,8-7,4vol %
Kalori¢na vrijednost 42 Mi/kg
Teoretska specifi¢na toplina pozara 20,4 MJ/m? min
Klasa opasnosti B

Sredstvo za gaSenje voda, pjena

DIESEL GORIVO:

Temperatura plamista >55 °C
Temperatura samozapaljenja 220°C
Temperatura plamena 1000 °C
Granica eksplozivnosti 0,6 -6,5vol %
Kalori¢na vrijednost 42 Mi/kg
Klasa opasnosti B

Sredstvo za gaSenje voda, pjena
ZEMNI PLIN:

Temperatura samozapaljenja 595 -650 °C
Granica eksplozivnosti 4-17 vol %
Kalori¢na vrijednost 34 -37 Ml/kg
Klasa opasnosti C

Sredstvo za gasenje prah, CO,

UKAPLJENI NAFTNI PLIN:

Temperatura samozapaljenja 455 °C
Kalori¢na vrijednost 44,4 MJ/kg
Granica eksplozivnosti 4-17 vol %
Kalori¢na vrijednost 34 -37 MJ/kg
Klasa opasnosti C

Sredstvo za gasenje prah, CO,

S obzirom na koli¢inu gorive tvari, vrstu i koli¢inu sredstva za ga3enje te potrebnog broja
gasitelja svi pozari se dijele na male, srednje i velike.

Kod malih pozara radi se o poZarima male koli¢ine gorive tvari, odnosno o pozarima pojedinih
predmeta. Buduci da su to poZari u pocetnoj fazi, vrlo lako ih se moZe ugasiti s priru¢nim
sredstvima, aparatima za poCetno gaSenje poZara ili s jednim ,,C* mlazom vode.

Srednji poZari su poZari koji su zahvatili skupinu gorivog materijala uz pojavu intenzivnijeg
plamena te razvoja dima. Za gaSenje takvih poZara potrebna su dva do tri ,C“ mlaza vode.
Shodno navedenome, takvi pozari iziskuju vedi broj gasitelja, tehnike i vremena.

U velike pozare ubrajaju se poZari na Citavim objektima ili poZari na otvorenom prostoru s
velikom koli¢inom gorive tvari. Za gasenje takvih poZara potrebno je vi$e od tri ,C*“ mlaza vode
te angaZman vide vatrogasnih postrojbi, a prema potrebi i drugih zurnih sluzba.
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U svrhu analize potrebnog broja gasitelja i koli¢ine sredstva za gasenje uzimaju se predvideni
najnepovoljniji slu€ajevi na stambenim objektima i otvorenog prostora.

Potrebe u vatrogasnim snagama analizirane za sljedece primjere:

— pozar stambene zgrade P+1 ili P+2 s uredenim potkrovljem,

— poiar otvorenog prostora,

— gaSenje poZara uporabom hidrantske mreze,

— pozar Sume,

— pozar zapaljive tekucine u nadzemnom spremniku.

C11.1. PoZar stambene zgrade P+1 ili P+2 s uredenim potkrovljem

ULAZNI PODACI

Prostor koji gori = Ao

pothEvae/kroviéte stambene gradevine,

povrsine do cca Ag~ 100

Zapaljiva tvar

drvena masa koja se nalazi u krovnoji
stropnoj konstrukciji, kao imobilno pozarno
opterecenje, te u namjestaju kao mobilno
poZarno opterecenje, a papir, proizvodi od
papira i platno sastavni su dijelovi
namjestaja odnosno stambenog prostora

Otpornost I<onstrukcua na poZzar % sata
Kalori¢na mo¢ (donja) = ) 16 MJ/kg
Sredstvo za gasenje poZara voda
Vrijeme od nastanka poZara do uocavanja poZara=t; ) 3 min
_Vrljeme od dojave do izlaska postrOJbe =t 2 min
Vrueme dolaska postrOJbe na pozariste = t; 13 min
Vrljeme pripreme opreme za gasenje= t4 2 min
Brzina linijskog Sirenja pozara = v, 1,0 m/min

Brzina izgaranja gorive tvari =

1,11 kg/m?min

REZULTATI |ZRACU NA

Vrueme proteklo od nastanka do pocetka gasenja

30%: Vvoda =Q/ qv30%

20 min
pozara. t=th +t + t3+ts
Radijus proSirenja poZara od nastanka do poéetka 50m
gadenja:r=1t, *
Povrsina zahvacena poZarom u trenutku poéetka 5
100 m
gasenja A=r**n (A<Ag)
Masa koja sagorijeva u t-toj minuti: m = A * v, 111 kg
“Koli¢ina oslobodene energije u t- tOJ minuti: Q=m * g 1.776 MJ/min
Iskoristivost raspréenog mlaza vode (30%): qv30% 0,66 MJ/kg
Iskoristivost rasprienog mlaza vode (2 0%): qv30% 0,44 MJ/kg
Potrebna koliina vode za gasenje rasprieni mlaz
gasenje rasp ~2.700
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Potrebna koli¢ina vode za gasenje rasprieni mlaz 4,040

20%: Vvoda =Q / qv20%

Kapacitet mlaznica koristenih u gasenju (C mlaz): qm 200 I/min ]
Potreban broj mlazovima: n = ty + tgasenja < 30 min 2

U gaSenju poZara rasprdenim mlazom uporabom mlaznica navedenog kapaciteta, na
neposrednom gasenju trebalo bi osigurati minimaino 4 vatrogasca (svaku miaznicu posluzuju
2 vatrogasca — gasitelja). Njima bi se morao dodati jedan vozal navalnog vozila koji ée
upravljati s vatrogasnom pumpom te ne smiju napustati radni djelokrug oko vozila. Dva
vatrogasca su potrebna za posluZivanje razdjelnice te spaSavanje unesreéenih pomodu
prijenosnih ljestva. Uz sve navedeno potreban je jedan vatrogasac koji ¢e rukovoditi &itavom
vatrogasnom intervencijom.

NAPOMENA: Manje potrebe za vodom u gasenju poZara mogu se dobiti pri uporabi visokog
tlaka. Medutim domet mlaza kod gasenja visokim tlakom je manji, a takoder ako nisu poznate
tehnicke karakteristike visokotlaénih mlaznica nije poznata ni iskoristivost takvog mlaza
(uCinkovitost gasenja). Stoga su potrebne koli¢ine vode za gasenje bazirane na uporabi
rasprsenog mlaza.

C.11.2. Pozar otvorenog prostora

Kod poZara otvorenog prostora uvijek se raduna s duljim vremenom odaziva i dolaska
vatrogasne postrojbe do mjesta intervencije zbog oteZavajuéih preduvjeta kao &to je
topografska konfiguracija terena, Sirina i nosivost neutvrdenih prometnica, vozne
karakteristike vatrogasnog vozila.

Kod galenja poZara otvorenog prostora koristimo se normom za izradun okvirnog broj
vatrogasaca (Nv) i to kriterijem 1 vatrogasac na svakih 15 metara pozarne fronte u trenutku
dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto intervencije, pod uvietom da su osigurane dovoljne
koli¢ine sredstva za gasenje.

Kod poZara otvorenog prostora najée$ce izgaraju krutine biljnog podrijetla koje u odredenim
meteoroloskim uvjetima (vrucina, mala viaZnost, vjetar) gore relativno brzo.

Od ulaznih veli¢ina uzima se predvidena brzina vjetra (V,) o kojoj ovisi brzina Sirenja pozarne
fronte (V}), te poZarna povrsina u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe. lzraCunavaju se
poZarna fronta za pozarnu povrsinu u trenutku dojave te po dolasku vatrogasne postrojbe.

Bududi da povriina zahvacenog poZarom u vedoj mjeri odgovara obliku elipse, parametri
poZara se izratunavaju po formuli koja vaZi za izraéun opsega elipse.

F — duljina poZarne fronte (m)

o) — opseg pozarne povrsine (m)

P — povrsina u trenutku otkrivanja poZara (m?2)
a,b — poluosi elipse (m)
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ag, bo — poluosi elipse u trenutku otkrivanja pozara
(m)

P — povrsina elipse (poZara) (m?)

n — 0,464 = const

Vy — brzina vjetra (km/h)

Vp — brzina napredovanja pozara (m/min)

t — vrijeme do pocetka intervencije

N, — potreban broj vatrogasaca

Tablica 20.Prikaz brzine 3irenja poZara u odnosu na brzinu vjetra

BRZINA VJETRA BRZINA NAPREDOVANJA POZARA
(km/h) (m/min)
10 1
20 B 2,5
30 o 9
40 ' 32
. 45 45
50 N 65

Primjer:

Primijecen je poZar otvorenog prostora trave na rubnom dijelu Grada (povrine cca 300 m?).
Brzina vjetra je priblizno 30 km/h. Vrijeme dolaska vatrogasaca do mjesta intervencije iznosi
cca. 15 min,

P, =300 m? (uocena povrsina poZara)

Vy=30 km/h (brzina vjetra)

t=15min ... (vrijeme dolaska vatrogasaca do mjesta poZara)
n = 0,464 (konstanta)

Nv="? (broj vatrogasaca)

O=nX,2x(a*?+ b?%) ——> opsegpovriine pozara (m)
a_ n
b—l.lev
2= 1.1x 30044
==1.
a?=512
T
a=2850m
b=56m
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0=129m

DUZINA FRONTE UOCENOG POZARA:

2= _645m
2 2

POVECANJE POVRSINE POZARA PO DOLASKU VATROGASNE POSTROJBE:

Pp = 64,5m x 9 m/min x 22 min
Pp=12771 m?2
Pp = 1,28 Ha

Ukupna poZarna povrsina:

P1= Pp+ Po: 1,33 Ha

a1 - 1.1 x 300464
b1
a?=5,1%
T
a1 = 146,78m
b1 = 34,10 m
01 = 669,47 m

DuZina pozZarna fronte po dolasku vatrogasne postrojbe i pocetka intervencije:

Prema izraunu za gadenje predmetnog poZara potrebno je priblizno 26 operativnih
vatrogasaca. Da bi se poZar svladao u Sto kraéem vremenu potrebno je odmah uzbuniti sva
vatrogasna drustva koja djeluju na podruéju Grada, a prema potrebi i JVP Cakovec.

C.11.3. GaSenje poZara hidrantskom mreZom

Kod gaSenja poZara pomodu hidrantske mreZe, treba voditi racuna o ukupnoj koli¢ini vode

(neovisno o vatrootpornosti objekta) u odnosu na broj stanovnika te 0 minimalnim tlakovima
na mlaznici.

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreZi za ga$enje poZara dobiveni je sljededi izracun:
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ULAZNI PODACI

Broj stanovnika unutar sredisnjeg naselja (naselje s

najvecim brojem stanovnika) <2000
' Raunski broj istovremenih poiaré | _ 1
Potrebna koli¢ine vode po jednom pozaru neovisno o 101/s

od vatrootpornosti objekta
?apacitet mlaznica koriStenih u gasenju 150 - 200 I/min

REZULTATI IZRACUNA
Potreban broj “C” mlazova za osiguranje minimalno
potrebnih koli¢ina vode od 10 I/s

10 1/s * 60s / 150 — 200 |/min = 3-4

Za gasenje poZara gradevina unutar naselja, uporabom hidrantske mreze, trebalo bi na
neposrednom gaSenju racunati s minimalno od 6 do 8 vatrogasaca — gasitelja i vozadi.

Navedeni izra¢un vrijedi samo u uvjetima potpuno ispravne hidrantske mreZe.

C11.4. Pozar Sume

ULAZNI PODAC!

trava, paprat, korov, stabla listada (debljine
preko 7,5 cm), jelovina (debljine preko 15 cm)

Vrsta gorive tvari

Otporndst éoriva gasenju pozara (IV, Il stupanj opasnosti Suma od poZara)
Vrsta poZara B prizemni

Brzina girenja poZara u pravcu = v do 240 m/h

Vrijeme od doj-ave pozara do pocetka gaée_nja =t = 30 min

Duzina poZarne linije po gasitelju na sat za nisku

otpornosti goriva gadenju = L - oom
DuZina poZarne linije po gasitelju na sat za
srednjupotpornost ;or'?vagga§enj'a =L 6-asm
REZULTATI IZRACUNA
DuZina poiara na poéetku'gaéenja: d =t*v /60 =120 m
Perimetar poZara u trenutku pocetka akcije ~566m
gasenja: P=1,5*d * 3,14
Potreban broj \_/atrogasaca (za nisku otpornost £12 h
goriva gasenju): N=P/L
Potreban b}oj vatrogasaca (ia srednju otpornos_t 12-16

goriva gasenju): N=P/L

Kod Sumskih poZara treba racunati s proSirenjem pozara uslijed kasnije dojave (kasnijeg
uoCavanja poZara), te duzih vremena do poletka galenja zbog &esto otefanih pristupa
poZaristu. Stoga se kod gasenja Sumskih poZara javljaju potrebe za vecim brojem vatrogasaca.

NAPOMENA: Kada bi Sumski pozar imao obiljeZja nadzemnog poZara, tj. poZara krodnji, treba
izbjegavati direktno gasenje zbog povecanih opasnosti za gasitelje. Ovim poZarima treba se
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suprotstavljati neizravno: ovlaZivanjem Sumskih povrsina na sigurnoj udaljenosti ispred fronte
pozara, paljenjem protuvatre ili predvatre, izradom prosjeka i &iséenjem povrsina ispred poZara
uporabom gradevinske mehanizacije, ili kao krajnju mjeru angaZirati zraéne snage (avioni,
helikopteri).

C.11.5. Pozar zapaljive tekucine u nadzemnom spremniku

Prema Pravilniku o zapaljivim tekucinama, potrebna koli¢ina vode za gasenje je 3 I/m?/min
(tlocrtne povrsine spremnika) uz uporabu pjenila. Potrebna koli¢ina vode za hladenje je 60
I/m?/h (tlocrtne povrsine spremnika, a u trajanju najmanje 2h). Potrebna koli¢ina vode za
gasenje sabirnog prostora je 2 |/m?/min uz uporabu pjenila.

Pod uvjetom da dode do izlijevanja goriva i zapaljenja, iz male veli¢ine spremnika, na pozariste
izlazi 1 vatrogasno odjeljenje od 6 vatrogasaca u navali i 2 voza¢a-vatrogasca s 1 navalnim
vozilom i 1 autocisternom. Postupak ga3enja je npr. sljededi: 1. grupa potiskuje i hladi pare (i
spremnik) rasprSenim mlazom dok 2. grupa priprema gadenje pozara pjenom, 3. grupa
raspréenim mlazom potiskuje/ispire nezapaljenu koli¢inu goriva koja se izlila iz spremnika. U
nastavku se 1. grupa pridruzuje 3. grupi do uklanjanja opasnosti. Sli¢na intervencija se ocekuje
i kod poZara autocisterni.

PoZar tekucina efikasno se gasi i prahom i pjenom, ali se gasenju treba pri¢i oprezno radi
eventualno povecane toksi¢nosti produkata izgaranja i moguénosti eksplozije u slucaju
porasta tlaka para (ako se spremnici nisu hladili).

C.11.6. SaZzetak analize

Uspjesnost akcije gadenja poZara ovisi o vremenu proteklom od nastanka po¥ara do njegova
uofavanja i dojave, vremenu odaziva (izlaska) vatrogasne postrojbe na intervenciju po
zaprimljenoj dojavi, odazvanom broju vatrogasaca na intervenciju, njihovoj opremljenosti i
obucenosti, pristupacnosti poZaridtu i sl.

Analiza potrebnih vatrogasnih snaga simulirana je za primjer gasenja za najnepovoljniji slu¢aj
poZzara stambene zgrade i otvorenog prostora unutar grada, te daje procjenu minimalnih
potreba (na temelju odabranih ulaznih parametara) za vatrogasnim snagama i tehnikom.
Navedeniizratun ne isklju¢uje moguénost i za veéim potrebama za ljudstvom i tehnikom zbog
eventualno kasnog uo€avanja i dojave pozara, meteorologkim uvjetima i opsegu pozara.

Iz dobivenih izraduna i provedenih analiza za zaklju¢iti je da srediSnji DVD Mursko Sredisée s
obzirom na svoju operativnu spremnost, u ljudstvu i tehnici, mogu u vecoj mjeri odgovoriti na
potencijalne poZarne ugroze stambenih objekata na podru¢ju Grada. Shodno navedenome, za
poZarne intervencije na objektima, vatrogasne snage treba osigurati DVD Mursko Sredisce,
dok na pomo¢ DVD-ova Peklenica i Krizovec treba prvenstveno racunati kod pozara otvorenog
prostora, gdje je izglednije kadnjenje vatrogasnih vozila do mjesta intervencije, a samim time
vecim potrebama u broju vatrogasaca i tehnike za gaenje pozara.
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Na pojavu i Sirenje poZara otvorenog prostora utje¢e mnogo razli¢itih faktora kao $to je vrsta
gorive tvari, meteorolo3ki parametri (vlaZnost, jatina vjetra) te topografska konfiguracija
terena koja uvelike pridonosi brzini i smjeru $irenja pozara.

Kod eventuainih pozara na objektima gospodarske namjene, utinkovitost vatrogasnih
intervencija u mnogome Ce ovisiti i 0 razini prethodno provedenih mjera zastite od poZara na
ovim objektima, pri €emu njihovi vlasnici odnosno korisnici moraju pridavati posebnu
pozornost, te se ne smiju iskljucivo oslanjati na vanjske vatrogasne postrojbe i njihovu
interventnost kao faktore vlastite protupoZzarne zastite i sigurnosti.
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D. PRUEDLOG TEHNICKIH | ORGANIZACISKIH MJERA KOJE JE POTREBNO
PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA | SIRENJA POZARA
SMANJILA NA NAJMANJU MOGUCU RAZINU

D.1. ORGANIZACIJA VATROGASNIH POSTROJBI

Sukladno analizi podruéja odgovornosti, potrebnom broju vatrogasaca te obvezama koje
proizlaze iz vaZecih propisa predlaZe se da se organizacija vatrogasne djelatnosti na podrucju
Grada Mursko Sredice zadrZi u postojec¢em obliku, tj. s jednim podru¢jem odgovornosti gdje
odgovornost za dolazak na intervenciju ima srediénje drustvo DVD Mursko Srediéée.

D.2. OPREMANJE VATROGASNIH POSTROJBI

DVD Mursko SrediSce kao sredidnja vatrogasna postrojba, za obavljanje vatrogasne djelatnosti
U svom sastavu minimalno mora imati 20 operativnih vatrogasaca s vazedim lije¢nickim
uvjerenjem, te biti opremljena sukladno odredbama élanka 40. — 42. Pravilnika o minimumu
tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, odnosno moraju posjedovati:

— navalno vozilo — 1 kom,
— autocisternu — 1 kom,
— kombi vozilo — 1 kom.

DVD Mursko SrediSée za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svom sastavu ima 25 operativnih
Clanova s vazecim ljecnickim uvjerenjem, te posjeduje:

— navalno vozilo — 1 kom,
— malo navalno vozilo — 1 kom,

— kombi vozilo + prikolica s vatrogasnom motornom 3trcaljkom (VMS) — 1 kom.

Minimalna opremljenost vozila:

NAVALNO VOZILO TREBA IMATI IMA
kom/komplet | kom/komplet

— elektri¢na kruzna pila 1 1 =
—  komplet za pruiz;nje prve pomoci 1 1

— ljestva rastegaca 1 1 o
— mlaznica univerzalna 52 mm ) 2 4

- mlaznica univerzalna 75 mm - 1 1

— mlaznica za vodenu maglu 1 1

— nosila sklopiva 1 1 =
— prijenosni generator za proizvodnju elektri¢ne struje 3,5 kw 1 1 N
— produzni kabel za elektri¢nu struju duZine 25 m, 220 V kom 1 1 B
— radiostanica prijenosna 1 1 |
— radiostanica ugradbena 1 ) 1

— reflektor (na vozilu) B 1 1
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Procjena rizika od velikih nesreca za Grad Mursko Srediéée

NAVALNO VOZILO TREBA IMATI IMA
kom/komplet | kom/komplet
— ruéna akumulatorska svjetiljka u"s" izvedbi 2 1
- ru¢ni aparat za gasenje poZara p;r;hom "S-9" 1 3
— rucni aparat za gasenje poZara uglji¢nim dioksidom "C0,-5" 1 1
— rucni apara_t za ga§enje poZara vodom i zratnom pjenom 1 1
(brentaca)
— uZe penjacko . 2 1
— ventil za ogranitenje tlaka R 1 -
— zastitne rukavice — gumirane - 2
zasdtitne rukavice — koZne 2 2
— oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode
* cijev usisna 110 mm 6 6
) =  kljuc za cijevi 2 3
= sitka usisna 110 mm 1 1
o ° uZeza usisne_cijevi N 2 2
— oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze
= hidrantski nastavak 1 1
o o  klju¢ za nadzemni hidrant 1 1
) . _kljué za podzemni hidrant 1 1
o natika¢ za hidrant 1 1
— vatrogasna armatura tlacne cijevi
) . cijev tlatna 52 mm 7 12
— cijevtlacna 75 mm 5 8
— podvezica za cijev 2 6
— prijelaznica 110/75 mm N 1 2
— prijelaznica 75/52 mm 2 4
- ra_zdijelnica trodjelna _ 1 1
— sakuplja¢ 75/110 mm 1 -
—  ublagiva¢ reakcije mlaza 1 1
— oprema za gasenje pozara Cade u dimnjaku )
o Fica za_dimnjak _ 1
o klju¢ za dimnjak o - 1
» lanacs kuglom - 1
. lopatica za ¢adu - 2
» mulda za ¢adu - 1
» ogledalo za dimnjak - 1
» strugal za dimnjak - 1
o » zaStitne rukavice za zastitu od toplinskog isijavanja - 2

— razvalni alat i oprema
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Procjena rizika od velikih nesreca za Grad Mursko Sredigée

NAVALNO VOZILO

TREBA IMATI
kom/komplet

IMA
kom/komplet

zeljezna kuka ("klamfa")

10

Zica za vezanje — namotaj

1

Skare za Zeljezo

1

cavli (razli¢iti)

30

¢eki¢ (razli¢iti)

2

¢epovi za zatvaranje vode i plina

[y
o

bat drveni

dlijetlo za drvo

dubac za beton

klijesta stolarska

klijesSta za cijevi "Svedska“

klju¢ "francuski"

metar

mulda za Sutu

odvija¢ (razliciti)

pila za Zeljezo

pila za rupe

poluga

poluga "S" za vadenje ¢avala

probijac za Zeljezo

sjekac za Zeljezo

sjekira — tesarska

strugalica za Zeljezo

strugalica za drvo

svrdlo puZasto

P RrRrIRrIRrIRr RN RIRININ R IR RIR R Rk

— elektricarski alat

ispitivac za struju

klijeSta kombinirana

naocale — zastitne

odvijac

zastitne rukavice — gumirane

traka za izoliranje

RlRr|lRr| R Rk,

— alat

¢aklja

lopata pobiraca

lopata riljaca

pijuk — obicni

pijuk — sjekira

[ SN S I S (RSN

RR| R[N R
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Procjena rizika od velikih nesreéa za Grad Mursko Sredi$ce

NAVALNO VOZILO TREBA IMATI IMA
kom/komplet | kom/komplet
. poluga velika 1 1
. sjekira — Sumska 1 1
MALO NAVALNO VOZILO TREBA IMATI IMA
kom/komplet | kom/komplet
— lopata pobira(“:; ) 1 1
— metlanica 2 3
"~ mlaznica dubinska "koplje" 1 1
— mlaznica univerzalna 52 mm 2 2
—  mlaznica univerzalna 75 mm 1 1
= pijuk—sjekira 1 1
== radiost;mica prijenosna i 1 1
— radiostanica ljg}adbena 1 1
— rucna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi 2 1
— rucni aparat za gasenje poZara prahom "S-9" 1 2
— rucni aparat za gaSenje pozara ugljiénim dioksidom "C0,-5" 1 1
— rucni aparat za gaSenje poZara \_/odom i zranom pjenom 1 1
(brentaca)
— ule penjaék:_ 2 1
— oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode
B o ajev usisna 110 mm 6 =
e cijev usisna 75 mm - 3
o kljuc za cijevi 2 3
) » sitka usisna 116 mm 1 £
» sitka usisﬁa 75 mm - 1
N o uie_-za_usisne cijevi i 2
— oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze
o hidrantski nastavak 1 1
e klju¢ za nadzemni hidrant 1 1
e Kkljuc za podzemni hidrant 1 1
o natikac za hidrant 1 1
_— vatrogasna armatura tlacne cijevi
—  cijev tlagna 52 mm 7 8
— cijevtlaéna 75 mm 5 5
— podvezica za cijev o 2 2
== prijelaznica 11_0/75 mm 1 2
- prijelainica 75/52 mm 2 2
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Procjena rizika od velikih nesrec¢a za Grad Mursko Sredisée

" TREBA IMATI

IMA
MALO NAVALNO voziLo kom/komplet | kom/komplet
— razdijelnica trodjelna ] . 1
— sakupljac¢ 75/110 mm 1 2
— ublaZivac reakcije mlaza 1 1
KOMBI VOzILO TREBA IMATI IMA
kom/komplet | kom/komplet
— cijev tlaéna 52 mm 6 6
— cijev tlaéna 75 mm 3 3
— dizalica8t 2 2
— komplet za pruzanje prve pomodi 1 1
— ljestva kukaca 1 =
— ljestva prislanjaca 1 .
— metlanica 2 -
— mlaznica univerzalna 52 mm 2 2 )
— mlaznica univerzalna 75 mm B 1 1
— pijuk za sijeno 1 ) 1
— podvezica za cijev 2 2
~— prijelaznica 75/52 mm 2 2 )
— radiostanica prijenosna 2 ) 1
— razdijelnica trodjelna 1 1
— ru€na akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi 2 2
— rucni aparat za gasenje pozara prahom "S-9" 1 1
— rudni aparat za gasenje poZara ugljiénim dioksidom "C05-5" 1 1
— ru¢ni aparat za gaSenje poZara vodom i zraénom pjenom 1 1
{(brentaca)
— uZe Celi¢no za vudu s usicom 1 1
— uZe penjacko 2 1
— vile za sijeno 1 .1
— zastitne rukavice - kozne 2 2
— oprema za dobavu vode iz vodovodne mreZe o
e hidrantski nastavak 1 1
¢ klju¢ za nadzemni hidrant 1 1 o
e klju¢ za podzemni hidrant 1 1
e natikac za hidrant 1 1
— oprema za gasenje pozara ¢ade u dimnjaku : N
e Zica za dimnjak 1 = |
e [ljuc za dimnjak 1 - |
e lanacs kuglom 1 = |
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Procjena rizika od velikih nesreéa za Grad Mursko Srediéée

KOMBI VOZILO TREBA IMATI IMA
i kom/komplet | kom/komplet
_ ® lopatica za ¢adu 2 -
® mulda za ¢adu 1 -
» ogledalo za dimnjak 1 -
® strugac za dimnjak 1 -
® zastitne rukavice za zastitu od toplinskog isijavanja 2 =
— razvalni alat i oprema
e ‘eljezna kuka ("klamfa") 10 -
® Zica za vezanje — namotaj 1 -
» Skare za zeljezo 1 -
o Cavli (razli¢iti) 30 -
o eki¢ (razliciti) 2 »
® Cepovi za zatvaranje vode i plina 10 -
N ® bat drvgni _ 1 -
® dliietlo za drv_o _ ) 1 -
_ * dubat za beton 1 -
° injeéta-stoIarska 1 -
a *  klijesta za cijevi "Svedska“ 1 -
o »  klju¢ "francuski" 1 -
» metar 1 -
o ¢ mulda za Sutu 2 -
® odvijac (razli¢iti) 2 =
e pila za Zeljezo 1 -
: » pila zarupe . 1 -
® poluga 2 -
e poluga "S" za vadenje ¢avala 1 -
B ® probijac za Zeljezo - 1 -
® sjekac za zeljezo : 1 -
e sjekira —tesarska ) 1 -
» strugalica za Zeljezo 1 =
o struga_lica za drvo 1 -
e svrdlo puzasto 1 =
. elektriéars-ki alat )
_ ° -ispitivaé za struju 1 -
s klijeSta kombinirana 1 -
» naocale — zastitne 1 5
e odvijac 1 -
® 1 =

zastitne rukavice — gumirane
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Procjena rizika od velikih nesreéa za Grad Mursko Sredigée

KOMBI VOZILO TREBA IMATI IMA
kom/komplet | kom/komplet
@ traka za izoliranje 1 - N
— alat
o Caklja : 1 -
e |opata pobiraca 2 - N
° Iopatz;riljaéa 1 e
@ pijuk — obic¢ni 1 -
e pijuk —sjekira 1 -
¢ poluga velika 1 ) |
® sjekira —sSumska 1 -

Minimum tehnicke opreme i sredstva koje sredi$nja postrojba mora imati na svom skladigtu:

SKLADIETE TREBA IMATI IMA
kom/komplet | kom/komplet

— Cizme gumene — niske 5 ) 2

—  {izme gumene — visoke 5 2 |

— cijevtlana @ 52 mm 12 6

— cijevtlaéna @ 75 mm - 12 4

— ljestva kukaca ) 1 2

— ljestva mornarska 1 1

— ljestva prislanjaca i 1 1

—  medumijesalica E 1 1

— metlanica 4 3

— mlaznica - univerzalna @ 52 mm i 2 ) 3

— mlaznica - univerzalna @ 75 mm 1 - N

— motorna pila 1 2

— nosila sklopiva 2

— plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom ili 50 4
izolacijski aparat s pricuvnom bocom

— podvezica za cijev N

— posuda s pjenilom 20l

— potapajuca pumpa za vodu s elektromotorom 220V i 1 1
produznim kabelom

— potapajuéa pumpa za vodu s elektromotorom 380V i ) n . 1
produZnim kabelom

— prijelaznica 110/75 mm 1

— prijelaznica 75/52 mm 2

— prijenosna motorna pumpa za gasenje pozara 8-8 1 1
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Procjena rizika od velikih nesreéa za Grad Mursko Srediicée

SKLADISTE TREBA IMATI IMA
kom/komplet | kom/komplet
—  punjaé za akur_nulator prijenosne radiostanice 1 1
— punjaé za akumulator rucne svjeEIjke (po potrebi) 1 1
i razdj_elnica trodijelna i i _ 1 -
— rucna akumulatorska svjetiljka u "S" iz:/edbi 2 1
== ruérﬁ é-b_a-rat za gaé;enje po_iara prahom "S-9" 2 1
= ruéni ar;lrat za gadenje pozara uglji¢nim dioksidom '_'C02-5" 1 1
= rucni aparat za gasenje pozara vodom (naprtnjaca) 4 2
— runi aparat z_a gasenje pozara vogm i zraénom_pjenom 5 o
{brentaca)
— uZe penjacko o 2
— zaStitne rukavice —gumirane 5 ]
— zattitne rukavice —kozne | - 5 10
- alat: _ -
" _(“:aklja 1 1
o * lopata pobiraca 2 2
e J|opata _riljaéa 1 2
" pijuk—obién.i. B 1 -
o * pijuk —sjekira B 1 =
. poluga velika 1 1

Opremljenost srediSnje vatrogasne postrojbe mora odgovarati minimumu navedenome u
popisu. DVD Mursko SrediS¢ée mora u suradnji s Gradom Mursko Sredi$¢e u $to kra¢em
vremenu pribaviti opremu koja nedostaje sukladno Pravilniku o minimumu tehnic¢ke opreme i
sredstva vatrogasnih postrojbi. Ostala tehnika koja prelazi zahtjeve kvalitetna je dopuna koju
treba zadrzati. Vatrogasna oprema mora se redovno atestirati, a njena ispravnost mora se
periodicki provjeravati.

Dobrovoljna vatrogasna drusStva koja nisu odredena kao srediinja vatrogasna drustva, za
obavljanje vatrogasne djelatnosti u svom sastavu minimalno moraju imati 10 operativnih
vatrogasaca s vazecim lije¢nickim uvjerenjem, te biti opremljeni sukladno odredbama ¢&lanka
1. Pravilnika o minimumu opreme | sredstava za rad odredenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih drustava, odnosno moraju posjedovati:

— vatrogasno vozilo s ugradenom pumpom — 1 kom.

NAPOMENA: Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vozilo s ugradenom pumpom mora imati
prijenosnu vatrogasnu pumpu.

DVD KriZovec za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svom sastavu ima 8 operativnih ¢lanova
s vazecim lje¢nickim uvjerenjem, te posjeduje:

- malo navalno vozilo — 1 kom.
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Procjena rizika od velikih nesrec¢a za Grad Mursko Srediéce

Minimum opreme i sredstva za rad:

OPREMA | SREDSTVA ZA RAD

 TREBA IMATI
kom/komplet

1IMA
kom/komplet

komplet za pruzanje prve medicinske pomodi

1

1

ljestva prislanjaca ili sastavljaca

metlanica

univerzalna mlaznica @ 52 mm

univerzalna mlaznica @ 75 mm

pijuk za sijeno

runa akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi

ru¢ni aparat za gasenje pozara prahom "S-9"

rucni aparat za gasenje pozara uglji¢nim dioksidom "C0,-5"

vatrogasni aparata za gasenje poZara vodom (naprtnjaca)

aparat za gaSenje pozara vodom i zranom pjenom (brentaca)

penjacka uZeta

N

zastitne kozne rukavice

=N

tlaéne cijevi @ 52 mm

[
(@)

tlagne cijevi @ 75 mm

prijelaznica @ 110/75 mm

prijelaznica @ 75/52 mm

usisne cijevi @ 110 mm

klju€ za cijevi

usisna sitka @ 110 mm

uZeta za usisne cijevi

hidrantski nastavak

NN =N BRI NDO

klju¢ za nadzemni hidrant

klju¢ za podzemni hidrant

trodijelna razdjelnica

sabirnica — sakuplja¢ 2 x 75/110

ublaziva¢ reakcije mlaza

[ N N)

podvezice za cijevi

NR | RrR[RIRPR R RLRNMRNMONMNDM O OO RIRLRIN R RIRRND W W R

DVD Peklenica za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svom sastavu ima 11 operativnih &lanova

svaz

ecim ljecni¢kim uvjerenjem, te posjeduje:

vatrogasno vozilo s ugradenom pumpom — 1 kom,

vozilo za prijevoz vatrogasaca — 1 kom
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Procjena rizika od velikih nesre¢a za Grad Mursko Srediéée

Minimum opreme i sredstva za rad:

TREBA IMATI IMA

kom/komplet | kom/komplet
komplet za pruZanje prve medicinske pomo¢i 1 1

OPREMA | SREDSTVA ZA RAD

ljestva prislanjaca ili sastavljaca

metlanica

univerzalna mlaznica @ 52 mm

univerzalna mlaznica @ 75 mm

RN W N

—  pijuk za sijeno

— rucna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi

— rucni aparat za gasenje poZara prahom "S-9"

— rucni aparat za gaSenje poZara ugljicnim dioksidom "C0,-5"

— vatrogasni aparata za gasenje pozara vodom (naprtnjaca)

aparat za gasenje poZara vodom i zra¢nom pjenom (brentaéa)
— penjacka uZeta

N =R W LN

—  zastitne kozne rukavice

—  tlaéne cijevi @ 52 mm

w
[e)]

— tlaéne cijevi @ 75 mm _
—  prijelaznica @ 110/75 mm
—  prijelaznica @ 75/52 mm

- usisne ci_jevi @ 110 mm

—  klju¢ za cijevi

— usisna sitka @ liO mm

— uZeta za usisne cijevi

hidrantski nastavak

- klju¢ za nadzemni hidrant

—  klju¢ za podzemni hidrant

— trodijelna razdjelnica

— sabirnica —sakupljac¢ 2 x 75/110

Rl RN RO 0| wiN

— ublazivac reakcije mlaza

Ll
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[EY
o

- podvezice za cijevi

Opremljenost vatrogasnih postrojbi mora odgovarati minimumu navedenome u popisu. DVD
Peklenica i DVD KriZzovec moraju u suradnji s Gradom Mursko Srediéée u to kraéem vremenu
pribaviti opremu koja nedostaje sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad
odredenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih druitava. Ostala tehnika koja
prelazi zahtjeve kvalitetna je dopuna koju treba zadrzati. Vatrogasna oprema mora se redovno
atestirati, a njena ispravnost mora se periodicki provjeravati.
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Procjena rizika od velikih nesreca za Grad Mursko Srediéce

D.2.1. Osobna zastitna oprema

Dobrovoljna vatrogasna drustva moraju biti opremljena i uskladena sukladno Pravilniku o
tehnickim zahtjevima za zastitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi
koriste prilikom vatrogasne intervencije.

NAPOMENA: Osobna zastitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi mora zadovoljiti
zahtjeve iz posebnog propisa te imati dokumente i oznake sukladnosti o stavijanju na trsiste
osobne zastitne opreme. Osobna zastitna oprema mora biti ispravna i omoguéiti odgovarajucu
zastitu od predvidivih rizika koji se susre¢u na intervencijama.

Sukladno vise spomenutom Pravilniku, svaki vatrogasac mora posjedovati nife navedenu
osobnu zastitnu opremu:

— zastitna odjeda za vatrogasce (hlade + bluza),
— zastitna vatrogasna potkapa,

— obuda za vatrogasce (zastitne ¢izme),

— zastitne vatrogasne rukavice,

— zaStitna vatrogasna kaciga,

— zastitni pojas za vatrogasce,

— maska za cijelo lice.
U osobnu zastitnu opremu prema Pravilniku ubraja se i:

— zastitna odjeca za gaSenje pozara na otvorenom prostoru,
— zadtitna kaciga za poZare na otvorenom prostoru,

— zastitne naocale,

— rukavice za zastitu od mehanickih rizika,

— polumaska ili cetvrtmaska.

NAPOMENA: Buduci da se radi o opremi za odredene tipove vatrogasnih intervencija (pozari

otvorenog prostora i sl.), navedena oprema moZe se kompenzirati i s vise spomenutom
opremom.

DVD Mursko Sredisce kao sredidnja vatrogasna postrojba mora imati najmanje nize propisane
koli¢ine osobne zastitne opreme:

NAZIV OSOBNE ZASTITNE OPREME: TREBA IMATI IMA
kom kom
— zastitno odijelo (hlace + jakna) 20 22
— zaStitna kaciga 20 30 0
— vatrogasna zastitne rukavice 20 22
— vatrogasni opasac _ o 20 _ 1-2
— vatrogasne Cizme 20 B 22
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Procjena rizika od velikih nesreda za Grad Mursko Sredigée

Osim osobne zastitne opreme, vatrogasne postrojbe moraju posjedovati i zajedni¢ku zastitnu
opremu koju zaduZuje vatrogasna postrojba, a po potrebi ju koriste pojedini pripadnici iste:

osobna zastitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprecavanje pada s visine,
osobna zastitna oprema protiv pada s visine,

naprave za ucvricenje za zastitu od pada s visine,

spasilacka oprema,

samostalni ronilacki uredaji,

ronilacka odijela,

reflektirajuca odjeca za posebna gasenja pozara,

odjeca za zastitu od kemikalija (odijela za zadtitu od plinova, odijela za zaititu od
tekucih kemikalija, odijela za zastitu od lebdecih &vrstih &estica i dr.), ukljuujudi

zasStitne rukavice i obucu za vatrogasce,

— odjeca za zastitu od kontaminacije radioaktivnim ¢esticama,

~ vatrogasna uzad,

— nhaprave za zastitu didnih organa (samostalni uredaji za disanje i filtarske naprave),

— filtri za zastitu od plinova i/ili Eestica,

— filtarska polumaska za zastitu od &estica,

— rukavice za zaStitu od kemikalija i mikroorganizama,

— zastitna vreca/skloniste kod poZara na otvorenom prostoru,

— ribarske ¢izme,

— kisno odijelo.

DVD Peklenica koje nije utvrdeno kao sredisnje vatrogasno drutvo mora imati najmanje nize

propisane koliine osobne zastitne opreme:

NAZIV OSOBNE ZASTITNE OPREME: TREBA IMATI MA
kom kom
zastitno odijelo (hlace + jakna) _ 10 4
— zaititna kaciga_ o 10 10
vatrogasna zastitne rukévice * 10
— vatrogasni opasac _ 10
— vatrogasne fizme B 10 10

DVD KriZovec koje nije utvrdeno kao sredi$nje vatrogasno dru$tvo mora imati najmanje nize

propisane koli¢ine osobne zastitne opreme:

NAZIV OSOBNE ZASTITNE OPREME: TREBA IMATI IMA
kom kom
— zatitno odijelb_(hlaée + jakna) ) 10 15
zastitna I<acigz; B 10 15
— vatrogasna zastitne rukavice 10 S
- vatrogasni“opasaé ) 10 8 (bez atesta)
vatrogasne ¢izme 10 13
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Procjena rizika od velikih nesreca za Grad Mursko Sredisée

Iz prethodno navedenog, Grad Mursko Sredi$ée je duZan opremiti vatrogasna drudtva

neophodnom i_propisanom vatrogasnom opremom sukladno Pravilniku o minimumu
tehnitke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi te Pravilniku o minimumu opreme |
sredstava za rad odredenih vatrogasnih postrojbi.

D.3. URBANISTICKE MJERE

Prilikom izgradnje novih te rekonstrukcije postojeéih objekata, u svrhu sprjecavanja sirenja
pozara treba voditi raéuna da se:

— koriste materijali vece vatrootpornosti i/ili vatrozastitno premazivanje,

— vodoravno i okomito 3irenje poZara sprjeava izgradnjom odgovarajuéih gradevinskih
barijera (parapeti, istake, zidovi...),

— provodi pozarno sektoriranje gradevinskih objekata,

— uvanjskim fasadama i krovnim pokrovima koriste materijali koji ne podrzavaju gorenje,

— izvode fasadni otvori manjih povrsina na dostatnim medusobnim udaljenostima.

D.4. MJERE OSIGURANJA VATROGASNIH PRISTUPA

Posebnu pozornost potrebno je pridavati u osiguranju odgovarajuéih vatrogasnih pristupaito
kod gradnje novih te u odriavanju postojecih cestovnih prometnica odgovarajude Sirine i
prohodnosti. Kod izgradnje i rekonstrukcije postojeéih gradevinskih objekata mora se voditi
racuna da se vatrogasnim vozilima osiguraju pristupi propisanih karakteristika do gradevina i
otvora na njihovim vanjskim fasadama. Broj i smjestaj vatrogasnih pristupa mora biti:

— najmanje s jedne duZe strane kod:
¢ gradevina niske stambene izgradnje (prizemne, jednokatne),
e kolektivnog stanovanja,

e gradevina s obostrano orijentiranim stambenim jedinicama, s najvide 4 kata,
~ najmanje s dvije duZe strane kod:

e gradevina i prostora za javne skupove,
e gradevina namijenjenih odgoju i obrazovanju,
¢ bolnica, hotela, trgovackih, industrijskih i visokih gradevina,

e stambenih gradevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim
stambenim jedinicama,

e stambenih gradevina s viSe od 4 kata,

e gradevina i prostora u kojima se okuplja, radi i boravi vise od 100 osoba.

Do vatrogasnih pristupa moraju biti osigurani vatrogasni prilazi i povrSine za operativni rad
vatrogasnih vozila, koji moraju biti oblikovani da udovoljavaju 0osnovnoj namjeni u pogledu:
nosivosti, Sirine, nagiba, radijusa, povriine, udaljenosti, duzine i sl.

Ovisno o visini gradevine definiraju se i Sirine te radijusi zaokretanja prilaza, prema tablici:
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Tablica 21. Radijusi zaokretanja za objekte visoke do 22 m

SIRINA VATROGASNOG PRILAZA ZA
GRADEVINE VISOKE DO 22 m VODORAVNI RADLUS

' UNUTARNJI VANISKI
- 6,0m 50m - 11,0m
L 5,5m ' ' 7,5m 13,0 m
- 50m ' ©10,0m 15,0 m

4,5m ' o 12,0 m 16,5 m
T 40m ' o 16,5 m 20,5 m
- 3,5m B B 21,5m 25,0 m

3,0m 37,0m 40,0 m

Nosivost vatrogasnih pristupa ne smije biti manja od 100 kN. Minimalna Sirina povrsina
planiranih za operativni rad vatrogasnih vozila, postavljenih paralelno uz vanjske zidove
gradevina trebaju biti minimalno 5,5 m (gradevine visine do 40 m), a kod operativnih povrsina
postavljenih okomito na vanjske zidove gradevina trebaju biti $irine od minimalno 5,5 m i
duZine od 11 m. Povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila moraju udovoljavati i u pogledu
razmaka povrdina od vanjskih zidova gradevine, tj. podnoZja istih i to maksimalno 12 m za
gradevine visine do 16 m, te 6 m za gradevine visine od 16 m.

Na svim podrucjima Grada mora se osigurati takva kvaliteta prometnica i putova da su pristupi
vatrogasnim vozilima omoguceni tijekom C¢itave godine vodedi pritom raduna o &irini,
radijusima te nosivosti puta (posebice u uvjetima smanjene prohodnosti kao &o su zimski
uvjeti, kiSno razdoblje i sl.).

D.5. MJERE ZASTITE U PRAVNIM OSOBAMA | GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojeéih poslovnih, visestambenih i katnih
gradevina posebnu pozornost pridavati mjerama zastite od pozara kojima se sprjeCava Sirenje
dima i/ili plamena na prostorije unutar gradevine ili susjedne gradevine te da se osigura
sigurna evakuacija korisnika gradevine, isto kao i osigura zastita gasitelja.

Evakuacijski putevi moraju biti na odgovarajuci nacin obiljezeni i dimenzionirani (duZina puta
do sigurnog prostora, Sirina izlaza, stubiita, hodnika, $irine i visine stepenica, osvjetljenje,
sektoriranje objekta i sl.) da osiguraju sigurno izlaZenje i napustanje objekta za sve osobe koje
se u hjemu zateknu.

Vlasnici, upravitelji, odnosno korisnici gradevina moraju organizirati zastitu od poZara te
skrbiti o stanju zastite od poZara sukladno odredbama Zakona o zatiti od poZara te su duzni
osigurati opremljenost, dostupnost i ispravnost uredaja, opreme i sustava za gasenje pozara
u gradevinama gdje se zadriava vedi broj ljudi te posebnu painju treba pridodati
evakuacijskim putevima.

Pravne osobe na podrucju Grada moraju se pridrZavati tehnickih i organizacijskih mjera u cilju
smanjenja opasnosti od nastanka pozara (redovna ispitivanja strojeva, uredaja, instalacija,
odrZavanje poZarnih putova i povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila, provoditi vjeZbe
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evakuacije i spadavanja, skrbiti o ispravnosti opreme i sredstva za dojavu te gadenje poZara,
izraditi Op¢i akt zadtite od poZara imenovati osobe zaduZene za provodenje preventivnih
mjera zaStite od poZara sukladno kategoriji ugroZenosti od poZara gradevina, dijelova
gradevina i prostoraisl.)

D.6. MJERE OSIGURANJA VODOOPSKRBE

U svrhu utvrdivanja opceg stanja hidrantske mrefe te osiguranja propisnih veli¢ina tlaka i
protoka vode u hidrantskoj mreZi, potrebno je provesti ispitivanje hidrantske mreZe od strane
ovlastenog trgovackog drustva. Takoder, bez odlaganja zamijeniti neispravne hidrante.
Pozicije hidranata potrebno je oznaliti u skladu s normom HRN DIN 4066. Prilikom
rekonstrukcije postojece ili izgradnje nove hidrantske mrefe ugradivati nadzemne hidrante.
Hidrantska mreZa mora biti izvedena sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje
poZara te udovoljavati parametrima propisanima u istome a glede protoka, tlakova, smjettaja
hidranata i sl.

D.7. MIERE ZASTITE OD POZARA NA GRADEVINAMA ZA PROIZVODNJU | PRIJENOS ELEKTRICNE
ENERGIJE TE PLINSKOJ MREZI

Odrzavanje sigurnosnih udaljenosti vodi¢a, mehani¢ke stabilnosti stupova i izolacijskih
svojstava vodica, CiS¢enje trasa ispod vodica te ispravnosti pojedinih vrsta zastita, preduvjeti
su za sprjetavanje nastanka poZara na i uz elektri¢ne vodove. Prilikom rekonstrukcije potrebno
je nadzemne neizolirane elektriéne vodove zamijeniti izoliranima ili podzemnim vodovima.
Dotrajale drvene stupove potrebno je zamijeniti betonskim.

Kod odrzavanja elektropostrojenja (trafostanica) potrebno je obratiti paZnju na redovitu
zamjeni transformatorskog ulja, kontrolirati ga i dopunjavati te mijenjati dotrajale dijelove
novima i pravilno dimenzioniranim dijelovima.

Kod plinovoda potrebno je redovno odriavanje sustava, kontrola nepropusnosti sustava i
mjerno regulacijskih armatura. Navedenim radnjama smanjuje se opasnost od propustanja
sustava, a samim time nastanka poZara i eksplozije.

D.8. TEHNICKE | ORGANIZACIJSKE MJERE ZASTITE OD POZARA NA OTVORENOM PROSTORU

Vlasnici odnosno korisnici Suma i Sumskog zemljista, pravne osobe koje gospodare i upravljaju
Sumama i Sumskim zemljiStem duZni su pridrZavati se mjera zattite od poZara, a prvenstveno
u pogledu izrade i odrZavanja protupozarnih presjeka i presjeka s elementima $umske ceste,
Sumskim putevima, organizaciji motriteljsko-dojavne sluzba, oznacavanju Sumskih prostora
odgovarajuéim oznakama opasnosti od uporabe otvorene vatre i sl. Hrvatske $ume d.o.0. su
duZne postavljati i odrZavati znakove opasnosti i upozorenja, a vezane uz zabranu lozenja
vatre.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju $umama i umskim
zemljiStima, duZne su na putevima koji nisu od javnog znacaja postaviti i uredno odrzavati
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prepreke (rampe) koje sprjecavaju ulaz vozila u Sumu. Rampe moraju biti zatvorene i
zakljucane, a primjerak klju¢eva od lokota moraju imati ophodari i vatrogasci.

U suradnji s komunalnim redarom, policijskom upravom, dobrovoljnim vatrogasnim druétvima
te vlasnicima parcela pojacati nadzor nad provedbom mjera zabrane loZenja vatre i uporabe
otvorenog plamena na otvorenom.

Promidzbenim i drugim aktivnostima tijekom <¢itave godine djelovati na informiranju
pucanstva o opasnostima pojave poZzara, mjerama koje je potrebno poduzeti da do pozara ne
dode, upudivati ih na suradnju s vatrogasnim dru$tvima prilikom CiS¢enja i spaljivanja
materijala biljnog podrijetla, pridrzavati se obveze odravanja i ¢i$¢enja dimovodnih instalacija
od strane ovlastenih koncesionara te ih upoznati s represivnim mjerama u slucaju ne
pridrzavanja istih ili izazivanja poZara.

D.9. DONOSENJE | AZURIRANJE PRAVNIH AKATA

Jedinica lokalne samouprave duZna je temeljem €lanka 13. Zakon o zastiti od poZara, imati
izradenu Procjenu ugrozenosti od poZzara i tehnoloke eksplozije te Plan zastite od pozara.

Jedinica lokalne samouprave donosi Plan zastite od poZara za svoje podrucje na temelju
Procjene ugrozenosti od poZara i tehnoloske eksplozije, po prethodno pribavljenom miljenju
Ministarstva unutarnjih poslova. Nadlezna vatrogasna zajednica daje prethodno misljenje na
dio Procjene koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila dana
posebnim propisom kojim se ureduje podrugje vatrogastva.

Jedinica lokalne samouprave najmanje jednom godidnje uskladuje Plan zaitite od poZara s
novonastalim uvjetima.

Jedinica lokalne samouprave najmanje jednom u 5 godina uskladuje Procjenu ugrozenosti od
pozara i tehnoloske eksplozije s novonastalim uvjetima.

Jedinica lokalne samouprave na temelju Procjene ugroZenosti od pozara i tehnologke
eksplozije donosi Godisnji provedbeni plan unapredenja zaétite od pozara za svoje podrudje.
Godisnji provedbeni planovi unapredenja zastite od poZara jednice lokalne samouprave
donosi se na temelju Godi3njeg provedbenog plana unapredenja zastite od pozara upanije
na ¢ijem se podrudju nalazi.

Predstavnicka tijela jedinica lokalne samouprave najmanje jednom godiinje razmatraju
izvjeSce o stanju zadtite od poZara na svom podrugju i stanju provedbe godi$njeg provedbenog
plana unapredenja zastite od poZara za svoje podrugje.

Jedinica lokalne samouprave, sukladno Godi$njem programu aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zastite od poZara od interesa za Republiku Hrvatsku duzna je aZurirati, odnosno izraditi
Plan motrenja, ¢uvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zastite od pozara na
ugrozenim prostorima, gradevinama i prostorima uz pruZne i cestovne pravce za podruéje
svoje odgovornosti.
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E. ZAKUUCAK

Pravo je i obveza Celnistva jedinice lokalne samouprave skrbiti o potrebama i interesima
gradana na svom podruéju za organiziranjem ucinkovite vatrogasne sluzbe. Vatrogasna sluzba
struCna je i humanitarna djelatnost, koja aktivno sudjeluje u provedbi protupoZarne
preventive, gasenju poZara, spadavanju ljudi i imovine ugrozenih poZarom i eksplozijom, te
pruzanju tehni¢ke pomoci u nezgodama, ekoloskim i drugim nesre¢ama.

Da bi se Sto uspjednije i $to brie moglo odgovoriti na pozarne i druge potencijalne ugroze,
vatrogasnu sluzbu na podrudju Grada Mursko Sredis¢e potrebno je stalno nadogradivati,
usavrsavati i osuvremenjivati (uvodenje u vatrogastvo novih ¢&lanova, osposobljavanje i
usavrsavanje kadrova, nabava suvremene tehniéke opremeiisl.)

Analiza poZara proteklog desetogodisnjeg razdoblja pokazuje da su na podrudju Grada Mursko
Sredi$ce najzastupljeniji bili poZari otvorenog prostora (45,12% svih intervencija). PoZari na
otvorenom prostoru se uglavnom odnose na poZare izazvane nekontroliranim spaljivanjem
korova na poljoprivrednim povrSinama. Stoga je potrebno nastaviti i intenzivirati na ja¢anju
svijesti gradanstva o pridrzavanju preventivnih mjera zastite od pozara.

Prijedlogom mjera u Procjeni istaknute su one mjere koje imaju za cilj unapredenje
vatrogasnog sustava, te podizanje postojeceg stanja provedenih mjera zastite od pozara.

Temeljni zakljuéci ove Procjene su:

— organizirati vatrogasnu djelatnost kako bi bila u moguénosti udovoljavati odredbama
¢l. 19. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na podrucju
Republike Hrvatske tj, kako bi bila u moguénosti intervenirati u pravovremenom roku,

— opremiti srediSnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Mursko Sredi$¢e sukladno propisima
navedenim u Poglavlju D.2. ove Procjene,

— opremiti ostala vatrogasne postrojbe DVD-a Peklenica i DVD-a Krizovec sukladno
propisima navedenim u Poglavlju D.2. ove Procjene,

— osigurat dovoljan broj operativnih ¢lanova s vazeéim lije¢ni¢kim uvjerenjem (lijeénicko
uvjerenje vrijedi 2 godine) svih vatrogasnih postrojbi koja ne udovoljavaju propisanim
odredbama navedenim u Poglavlju D.2. ove ProcjeneD.1.

Na temelju ove Procjene izraduje se Plan zastite od poZara za Grad Mursko Srediéce.
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F. NUMERICKI | GRAFICKI PRILOZI

— KoriStenje i namjena prostora

— Infrastrukturni sustavi — energetski i komunikacijski sustavi

— Infrastruktruni sustavi — vodnogospodarski sustavi i gospodarenje otpadom

— Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora — uvjeti koristenja

— Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora — podruéja primjene posebnih mjera
uredenja i zastite

— Elektroenergetska karta

— Hidrantska mreza

— Karta Suma po stupnjevima ugroZenosti od poZara

— Prikaz smjeStaja vatrogasnih postrojbi te radijus djelovanja sredi$nje vatrogasne
postrojbe

Klasa:021-05/21-05/117
Ur.broj:2109/11-1-01/1-21-1
Mursko Sredisée, 27.11.2021.
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